
SEMĂNĂTOARE PENTRU SEMĂNAT SEMINŢE DE LEGUME ÎN SERE SLS 

 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 

Semănătoarea tip SLS este destinată să execute semănarea mecanică a seminţelor de legume 
în sere, înlocuind munca manuală şi îmbunătăţind calitatea lucrării datorită preciziei de distribuţie a 
seminţelor. Aceasta lucrează în agregat cu tractorul legumicol L-445(fără cabină) şi are acces în 
sere. Semănătoarea poate fi folosită în teren modelat sau nemodelat şi de asemenea poate fi utilizată 
şi pentru semănatul seminţelor de legume în vederea producerii de răsad în câmp. 
 
PREZENTARE GENERALĂ 

Are in componenta următoarele subansambluri principale: cadru, instalaţie de vacuum, roată 
de antrenare, tăvălug posterior, tăvălug faţă, antrenor secţie de semănat, secţie de semănat, suport 
brăzdar, brăzdar, tuburi ondulate. Secţia de semănat permite efectuarea operaţiei propriu-zise de 
semănare. Este prevăzută cu o cutie pentru seminţe, o cameră de alimentare, o cameră de depresiune 
şi un disc de distribuţie cu două rânduri de găuri. De la fiecare rând de găuri de pe disc, seminţele 
sunt conduse pe câte un tub la un brăzdar, astfel încât fiecare secţie seamănă pe două rânduri. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Tipul semănătorii:          purtată 
Numărul de rânduri semănate la o singură trecere:      12 
Distanţa între rânduri, cm:         8 
Adâncimea de semănat, cm:         1…2 

 
EFECTE SOCIO-ECONOMICE 
- Creşte profitul la producător cu cca. 50000 lei anual 
- Reduce cheltuielile generale la beneficiar cu 4000 lei/ha. 
- Semănătoarea corespunde Directivei 98/37/CEE (Maşini şi echipamente) a UE şi a Directivei 
2000/23/CEE (zgomot) ale UE. 
 
UTILIZATORI 
- Societăţi agricole mecanizate, asociaţii de producători agricoli particulari, producători agricoli 
individuali  
 
PRODUCĂTORI / FURNIZORI 
S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ 


