CIZELUL
PC13

DOMENIU DE UTILIZARE

Cizelul PCI13 este destinat pentru executarea lucrarii solului fara rasturnarea brazdei, pe toate
solurile cu continut 1n argila de maximum 32%, in vederea infiintarii culturilor de cereale, indeosebi
a cerealelor paioase cu semanatorile cu brazdare disc, din cadrul tehnologiilor cu inputuri reduse. Pe
terenurile saraturate sau cu tendintd de sardturare, pe cele cu strat fertil subtire si pe cele supuse
eroziunii eoliene este obligatorie folosirea cizelului. Cizelul lucreaza in agregat cu tractoarele de
mare putere pe roti prevazute cu ridicatoare hidraulice categoria a I1I-a SR ISO 730-1 + C1 :2000.

PREZENTARE GENERALA

Cizelul se compune din urmatoarele subansambluri principale: cadru prevazut cu dispozitiv de
prindere la tractor, roti de reglare si control a adancimii de lucru , organele de lucru , tavalugi cu
colti si cutite laterale.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Tractorul necesar, CP 180 ...240
- Numarul de organe active 13

- Latimea de lucru a unui organ cm 30

- Latimea de lucru totald, m 3,9

- Latimea de lucru a tavalugilor, m 4,6

- Lumina sub cadru, mm 550

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

- Reduce consumurile de carburant si cheltuielile de intretinere si reparatii a acestor utilaje cu
cca.65%;

- Creste cifra de afaceri a constructorului de utilaje cu cca.15%.

- Conduce la crearea de noi locuri de munca in societatea producatoare si in sistemul de dealeri;

- Scade semnificativ riscul erozional si creste rezerva de apa, ca urmare a prelucrarii mecanice
foarte reduse si prezentei mulciului vegetal de la suprafata, care practic o acopera in totalitate;

- Stimuleaza activitatea biologica, mai ales pe cea a macro si mezofaunei si favorizeaza cresterea
biodiversitatii prin noi conditii de habitat si hrand pentru diferite specii de vietuitoare i plante.

UTILIZATORI
- Societati agricole mecanizate, asociatii de producatori agricoli particulari, producatori agricoli
individuali

PRODUCATORI / FURNIZORI
S.C. AROMET S.A. Buzau



