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Obiectivul proiectului  

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unor cercetŁri ´n scopul dezvoltŁrii unor 

tehnologii inovative în cadrul fermelor agricole în vederea producerii biohumusului (vermicompost), 

prin valorificarea resursele regenerabile ´n condiἪii de eficienŞŁ, grija faἪŁ de mediu Ἠi de sŁnŁtatea 

populaἪiei.  

Propunerea de proiect se adreseazŁ domeniului BIOECONOMIE ca prim domeniu de 

specializare pentru programarea strategicŁ 2014-2030, mai exact ´n tehnologii adresate valorificŁrii 

resurselor regenerabile Ἠi susἪinerii bioeconomiei circulare. 

Proiectul se ´ncadreazŁ ´n Obiectivul O2. Tehnologii ĸi echipamente pentru valorificarea 

resurselor regenerabile Ἠi utilizarea acestora ´n condiἪii de eficienŞŁ, protecŞia vieŞii, sŁnŁtŁŞii ĸi a 

mediului stabilit ´n propunerea de program NUCLEU ò CercetŁri privind realizarea unei tehnologii de 

producere a biohumusului (vermicompost)ò, ca o oportunitate de a face faἪŁ unor provocŁri cum ar fi 

securitatea alimentarŁ, deficitul de resurse naturale, dependenἪa de resurse fosile Ἠi schimbŁrile 

climatice, cu accent pe utilizarea durabilŁ a resurselor naturale regenerabile. 

 

Etapele de derulare ale proiectului  

Pentru atingerea obiectivului proiectului se preconizeazŁ obŞinerea urmŁtoarelor rezultate: 

¶ Studii prospective privind tehnologiile inovative de producere a biohumusului existente pe plan 

mondial; 

¶ Studiu prospectiv privind instalaἪiile de af©nare a biohumusului (vermicompostului) ; 

¶ DocumentaἪie tehnicŁ model experimental (ME) instalaἪie de producere biohumus (vermicompost); 

¶ DocumentaἪie tehnicŁ model experimental (ME) instalaἪie de afânare biohumus (vermicompost); 

¶ Realizare model experimental (ME) instalaἪie de producere biohumus (vermicompost). AsistenἪŁ 

tehnicŁ la realizarea ME; 

¶ Realizare model experimental (ME) instalaἪie de af©nare biohumus. AsistenἪŁ tehnicŁ la realizarea ME; 

¶ ExperimentŁri amestec (reἪetŁ) vermicompost; 

¶ Demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de producere biohumus (vermicompost); 

¶ Demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de af©nare biohumus; 

¶ Definitivare proiect tehnic de execuἪie instalaἪie de producere biohumus (vermicompost); 

¶ Definitivare proiect tehnic de execuἪie instalaἪie de af©nare biohumus; 



¶ Diseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe scarŁ largŁ.  

 

 

Rezumatul proiectului 

Prin derularea proiectului de faἪŁ se doreἨte elaborarea unei tehnologii pentru producerea Ἠi 

obἪinerea compostului mai repede cu câteva luni, compost care intrŁ ca materie primŁ pentru producerea 

biohumusului, care influenἪeazŁ productivitatea chiar Ἠi atunci c©nd condiἪiile climatice nu sunt total 

favorabile. Pentru aceasta se va utiliza o metodŁ privind managementul producerii compostului în care 

se va acἪiona asupra conἪinutului Ἠi calitŁἪii amestecului vegetal astfel ca fermentaἪia sŁ se producŁ ´n 

cel mai scurt timp posibil (umiditatea, temperatura, nivelul pH-ului) prin intermediul unei instalaἪii, iar 

fermierii vor putea utiliza un ´ngrŁἨŁm©nt natural de calitate superioarŁ, permiἪ©ndu-le acestora sŁ se 

aprovizioneze cu cantitŁἪi mai mari ´n aceeaἨi perioadŁ de timp, economisindu-se timp Ἠi forἪŁ de muncŁ 

pentru transportarea Ἠi administrarea acestor ´ngrŁἨŁminte organice naturale ´n fermŁ. 

 

Rezultate estimate  

Rezultatele estimate ca urmare a finalizŁrii temei ĸi care se vor putea valorifica ulterior de cŁtre 

beneficiari sunt: tehnologia ĸi documentaŞia de execuŞie a unei instalaŞii de producere a biohumusului 

(vermicompostului), documentaŞia de execuŞie a unei instalaŞii de af©nare a biohumusului 

(vermicompost), realizarea modelului experimental al instalaŞiei de producere a biohumusului, 

realizarea modelului experimental al instalaŞiei de af©nare a biohumusului, raport de ´ncercŁri a 

modelelor experimentale (în condiἪii de laborator ĸi de exploatare), rapoarte de demonstrare, articole 

ἨtiinἪifice, comunicŁri, etc. 

 

Rezultate obἪinute în faza I 

Studii  prospective privind tehnologiile inovative de producere a biohumusului existente pe plan 

mondial, prima fazŁ a proiectului, constŁ ´n elaborarea a douŁ studii prospective Studiu prospectiv 

privind tehnologia creĸterii r©melor (vermicultura) ĸi Studiu prospectiv asupra tehnologiei de 

producere a vermicompostului (biohumus), ´n care se detaliazŁ procesele de vermiculturŁ ĸi 

vermicompostare: Vermicultura este cultura r©melor. Scopul este continua creἨtere a numŁrului 

r©melor ´n scopul de a obἪine o recoltŁ sustenabilŁ. R©mele sunt folosite fie pentru a extinde o operaŞiune 

de vermicompostare, fie sunt v©ndute clienἪilor care le folosesc pentru acelaĸi lucru sau pentru alte 

scopuri. Vermicompostarea este procesul în care râmele sunt folosite pentru a converti materialele 

organice (de obicei deἨeuri) ´n material de tip humus ï material cunoscut ca vermicompost. Aceste douŁ 

procese sunt similare, dar diferite. Pentru producerea vermicompostului este nevoie de o densitate 

maximŁ a populaἪiei r©melor.   

Studiu prospectiv privind tehnologia creĸterii r©melor (vermicultura)  

În capitolul Dinamica evoluŞiei creĸterii r©melor s-au fŁcut cercetŁri teoretice cu privire la 

dinamica evoluŞiei creĸterii r©melor, unde s-a descris anatomia râmelor, sistemul nervos (format din trei 

sisteme: unul central, unul periferic Ἠi unul simpatic), s-a abordat subiectul locomoἪiei Ἠi a 

fotosensibilitŁἪii r©melor, s-a fŁcut o scurtŁ descriere a sistemului respirator, reproducŁtor, digestiv Ἠi 

excretor al acestora.  

În capitolul GeneralitŁѿi privind tehnologia creѽterii r©melor (Vermicultura) s-a discutat despre 

generalitŁἪi, condiἪiile de mediu ´n care trŁiesc r©mele. S-au abordat subiecte legate de temperaturŁ, 

umiditate, aciditate Ἠi a cantitŁἪii de azot amoniacal. S-a discutat despre plasarea în substrat a râmelor 

Ἠi transferarea lor pe parcursul procesului bioconversiei în sectoare noi, despre colectarea biohumusului 



Ἠi pregŁtirea lui pentru utilizare sau pŁstrare, s-a facut o scurtŁ descriere a bolilor Ἠi dŁunŁtorilor 

poluaἪilor de r©me:  

- C©rtiѿele. R©mele sunt hrana naturalŁ a c©rtiἪelor, aἨa cŁ, dacŁ o c©rtiἪŁ are acces la patul de 

r©me, se poate pierde rapid o mulἪime de r©me. 

     - PŁsŁrile. De obicei nu sunt o problemŁ majorŁ, dar ´n cazul ´n care descoperŁ paturile ele vor 

veni ´n mod regulat ´n jur Ἠi se vor servi cu o parte din Ămaterialul de lucruò 

    - Miriapozi. Aceste insecte mŁn©ncŁ r©mele de compost Ἠi coconii lor. 

    - Acarienii. ExistŁ diferite tipuri de acarieni care apar ´n operaἪiile de vermiculturŁ Ἠi 

vermicompostare, dar numai un singur tip este o problemŁ serioasŁ: acarianul roἨu. 

CulturŁ acrŁ sau otrŁvire proteicŁ. AceastŁ "boalŁ" este de fapt rezultatul cantitŁἪii prea mari de 

proteine ´n pat. Asta se ´nt©mplŁ atunci c©nd r©mele sunt hrŁnite excesiv. 

În capitolul Recoltarea râmelor s-a discutat despre metodele de recoltare a râmelor. Acest lucru se 

poate face prin trei metode Ἠi anume: 

Recoltatul manual implicŁ sortarea manualŁ, sau culesul r©melor cu m©na direct din compost. Acest 

proces poate fi facilitat de faptul cŁ r©mele evitŁ lumina. 

Metoda de autorecoltare (migrarea) AceastŁ metodŁ se bazeazŁ pe tendinŞa r©melor de a migra spre 

noi regiuni, fie pentru a gŁsi hranŁ nouŁ, fie pentru a evita condiŞii nedorite, cum ar fi uscŁciunea sau 

lumina. Spre deosebire de metodele manuale descrise mai sus, acestea utilizeazŁ de multe ori 

mecanisme simple, cum ar fi site sau saci. 

Recoltarea mecanicŁ este metoda cea mai simplŁ ĸi mai rapidŁ pentru separarea r©melor de 

vermicompost. 

În capitolul Beneficii ale creĸterii r©melor s-au enumerat beneficiile majore ale activitŁἪii r©melor 

asupra fertilitŁἪii solului pentru agriculturŁ. 

- Beneficii Biologice: ´n multe soluri, r©mele joacŁ un rol major ´n transformarea unor bucŁἪi mari 

de materie organicŁ ´n humus bogat, ´mbunŁtŁἪind astfel fertilitatea solului. 

- Beneficii Chimice: ´n afarŁ de materia organicŁ moartŁ, r©mele pot ´nghiἪi orice alte particule 

de sol care sunt suficient de mici - inclusiv granule de nisip de p©nŁ la 1,25 mm Ἠi transforma totul într-

o pastŁ finŁ care este apoi digeratŁ ´n intestin. 

- Beneficii Fizice: Faptul ca râma creeazŁ o multitudine de canale prin sol, are o mare valoare ´n 

menἪinerea structurii solului, permiἪ©nd realizarea proceselor de aerare Ἠi drenaj. 

Studiul prospectiv asupra tehnologiei de producere a viermicompostului (biohumus) este de 

asemenea structurat pe capitole. În capitolul Formarea ѽi alcŁtuirea pŁrŞii organice a solului s-a 

discutat despre Rolul organismelor în formarea solului unde s-au enumerat principalele grupe de 

microorganisme care activeazŁ ´n procesul de sintetizare ĸi descompunere a materiei organice: 

bacteriile, ciupercile ĸi actinomicetele. Bacteriile, reprezintŁ cea mai rŁsp©nditŁ grupŁ de 

microorganisme, variind de la c©teva sute de mii p©nŁ la miliarde ´n fiecare cm3 de sol. Bacteriile 

heterotrofe, sunt cele mai rŁsp©ndite ´n sol, contribuind la descompunerea tuturor substanŞelor organice 

moarte, de unde ´ĸi procurŁ at©t dioxidul de carbon c©t ĸi energia necesarŁ. Bacteriile autotrofe, folosesc 

pentru nutriŞie carbonul din dioxidul de carbon, iar energia necesarŁ asimilŁrii carbonului o primesc din 

oxidarea unor minerale. Ciupercile, trŁiesc ´n sol alŁturi de bacterii ĸi au o importanŞŁ foarte mare ´n 

procesul de humificare ĸi de amonificare. Actinomicetele, sunt microorganismele heterotrofe aerobe, 

care reprezintŁ forma de trecere de la bacterii la ciuperci.  S-a discutat despre ProvenienŞa materiei 

organice din sol, aceasta este ´n cea mai mare parte de naturŁ vegetalŁ, este formatŁ mai ales din resturi 

ale platelor superioare cum ar fi: rŁdŁcini, rŁmurele, frunze, fragmente de tulpini, fructe, seminŞe etc. 

Tot în acest capitol s-a punctat ĸi Transformarea, descompunerea resturilor organice ĸi formarea 

humusului unde s-a vorbit despre felul în care are loc transformarea materiei organice (hidroliza, 

reacŞiile de oxido-reducere ĸi mineralizarea totalŁ.) 



În capitolul ConsideraŞii privind sistemelele de vermicompost s-au punctat probleme legate 

de mediu, probleme de calitate a apei, factori ai schimbŁrilor climatice, biodiversitatea solului. Ċn 

capitolul Aspecte generale privind proprietŁѿile ѽi compoziѿia biohumusului s-a discutat despre 

componentele biohumusului ĸi despre producŞia de vermicompost.  De asemenea s-a discutat despre 

condiŞiile de mediu ale producerii vermicompostului: 

-  Un mediu de viaἪŁ ospitalier, numit de obicei "patul"; 

-  O sursŁ de hranŁ; 

-  Umiditate adecvatŁ (conἪinut de apŁ mai mare de 50% ´n greutate); 

-  Aerare adecvatŁ; 

-  ProtecἪie la temperaturi extreme.  

S-a fŁcut o descriere tabelarŁ a materialelor uzuale folosite pentru crearea patului de r©me, s-a 

abordat subiectul hrŁnirii r©melor unde de asemenea s-a fŁcut o descriere tabelarŁ a tipurilor de hranŁ 

pentru aceste vieἪuitoare prezent©nd avantajele Ἠi dezavantajele acestor tipuri de hranŁ. S-a discutat 

despre umiditatea ´n patul r©melor, despre aerare Ἠi despre af©narea vermicompostului. 

S-a abordat subiectul controlului temperaturii, conἪinutului de sare, conἪinutului de urinŁ Ἠi a altor 

componente toxice precum medicamentele de deparazitare din gunoiul de grajd, detergenἪii de curŁἪare, 

produse chimice industriale sau pesticide ce pot fi gŁsite ´n hrana r©melor cum ar fi nŁmolul de 

canalizare sau de fose septice Ἠi taninul care apare la unii copaci cum ar fi cedrul sau bradul. Tot ´n 

acest capitol s-a discutat si despre rata de reproducere a râmelor. 

În capitolul  Tipuri de bazŁ ale sistemelor de vermicompostare s-a discutat despre cele trei tipuri 

de sisteme de vermicompostare de interes pentru fermieri: ѽire, paturi sau containere Ἠi reactoare cu 

flux continuu. 

În capitolul Stadiul actual al dezvoltŁrii producѿiei de  vermicompost  s-a tratat subiectul 

dezvoltŁrii sistemelor de vermicompostare ´n ἪarŁ Ἠi ´n strŁinŁtate. 

Ċn Ἢara noastrŁ datoritŁ costurilor reduse Ἠi scŁderii nevoii de alte inputuri, produsele si 

tehnologiile bazate pe mecanisme biologice (cum sunt compostul sau extrasele din compost) sunt 

folosite de cŁtre un numŁr din ce ´n ce mai mare de fermieri. Au fost enumerate trei ferme producŁtoare 

de biohumus de la noi din ἪarŁ. 

Stadiul dezvoltŁrii producἪiei de vermicompost pe plan mondial este o descriere a cercetŁrilor 

legate de vermicompostare în lume. 

În capitolul Valoarea vermicompostului s-a discutat despre vermicompost. Ca Ἠi compostul 

convenŞional, acesta oferŁ multe beneficii solului agricol, inclusiv creἨterea capacitŁἪii de a reἪine 

umezeala, ´mbunŁtŁἪirea retenŞiei nutrienŞilor, a structurii solului ĸi activitate microbianŁ mai intensŁ. 

Aici s-a inclus Nivelul disponibil de nutrienѿi pentru plante,  Nivelul de microorganisme benefice, 

Capacitatea de a stimula creĸterea plantelor, Abilitatea de a suprima boli ѽi  Abilitatea de a respinge 

dŁunŁtorii. 

Tot în acest capitol s-a abordat Ἠi problema ambalŁrii vermicompostului. 

În capitolul Concluzii se face o descriere a beneficiilor din punct de vedere ecologic a 

vermicompostŁrii dintre care amintim: 

¶ Managementul deἨeurilor organice, 

¶ ProducἪia de vermicomposting Ἠi/sau r©me pentru a fi utilizate la fermŁ, 

¶ ProducἪia de vermicompost scopuri comerciale, 

¶ ProducἪia de vermicompost pentru a produce ceai de compost, fie pentru utilizare la fermŁ, fie 

în scopuri comerciale. 

SpecialiἨtii ´n agriculturŁ, susἪin cŁ humusul de r©mŁ este unul dintre cei mai buni fertilizatori 

deoarece conἪine concentraἪii de bacterii benefice Ἠi alte microorganism, stimulenἪi biologici activi 

pentru plante. 



 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului  
Stadiul de implementare a proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/7.02.2019, comandŁ lucrare nr. 771 astfel încât 

realizarea fazei nr. 1 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele planificate, 

atingându-se în totalitate obiectivele propuse. 

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 1. este de 100 % deoarece Ἢintele planificate ale 

fazei sunt realizate integral concretizându-se prin realizarea fazei nr.1 ñStudii prospective privind 

tehnologiile inovative de producere a biohumusului existente pe plan mondialò. 

La elaborarea studiului tehnologic s-a urmŁrit respectarea cerinἪei standardului SR EN ISO 

9001/2008 ĂSistemul de management al calitŁἪiiò privind analiza, evaluarea de date Ἠi informaἪii pentru 

obἪinerea unor rezultate eficiente. Pentru elaborarea studiului tehnologic s-a folosit ca metodŁ de 

cercetare, analiza criticŁ a cunoaἨterii - fiἨe de lecturŁ ale articolelor din literatura de specialitate 

(consultarea bazelor de date ἨtiinἪifice internaἪionale Thomson ISI, ScienceDirect, SpringerLink, 

ULRICHS, CABI, Platforma EditorialŁ Rom©nŁ SCIPIO, ELSEVIER/SciVerse SCOPUS, lucrŁri de 

specialitate din domeniul abordat, precum: cŁrἪi de specialitate, reviste tehnice, studii de fundamentare 

tehnico-ἨtiinἪificŁ, referate de experimentŁri, pagini web ale firmelor producŁtoare de echipamente 

tehnice din domeniu, etc., at©t din ἪarŁ c©t Ἠi din strŁinŁtate, inclusiv lucrŁri elaborate de colectivul de 

specialiἨti al INMA BucureἨti).  

Av©nd ´n vedere cele prezentate, INMA BucureἨti PROPUNE trecerea la urmŁtoarele faze de 

execuŞie din propunerea de proiect ĸi schema de realizare a proiectului, respectiv: faza nr.2 ĂStudiu 

prospectiv privind instalaѿiile de af©nare a biohumusului (vermicompostului)ò; faza nr.3 

ĂDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus (vermicompost)ò; 

faza nr.4 ĂDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus 

(vermicompost)ò; faza nr. 5 ĂRealizare model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus 

(vermicompost), asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr. 6 ĂRealizare model experimental (ME) 

instalaѿie de af©nare biohumus, asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr. 7 ĂExperimentŁri amestec 

(reѿetŁ) vermicompostò, faza nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare biohumus (vermicompost)ò, 

faza nr.9 ĂDemonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus (vermicompost). 

Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare 

proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic 

de execuѿie instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11, ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁò, cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a II -a Studiu prospectiv privind instalaἪiile de 

afânare a biohumusului (vermicompostului) 
Obiectivul fazei a doua a proiectului, constŁ ´n studiul prospectiv privind instalaἪiile de af©nare 

a biohumusului (vermicompostului). 

Pentru aceasta, lucrarea prezintŁ o serie de consideraἪii cu privire la  elaborarea unei tehnologii 

Ἠi a unor echipamente tehnice specifice, care duc la:  

- producerea mai rapidŁ Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului care va permite operare ´n condiἪii de 

temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ;  

- dezvoltarea unui sistem de afânare a masei biohumusului (vermicompostului); Prin accelerarea 

procesului de producere a biohumusului pentru fertilizare ecologicŁ a solului se poate obἪine o recoltŁ 

cantitativ mai mare pe parcursul anului conduc©nd astfel, la creĸterea nivelului de asigurare a 



consumului alimentar al populaŞiei din producŞia internŁ Ἠi reducerea poluŁrii mediului prin eliminarea 

parἪialŁ a utilizŁrii ´ngrŁἨŁmintelor chimice;  

- dezvoltarea unui sistem nou de umidificare prin valorificarea umiditŁἪii din aer, cu ajutorul unei 

instalaѿii de rŁcire evaporativŁ a aerului în perioadele caniculare sau o instalaѿie de ´ncŁlzire ѽi 

umidificare a aerului ´n perioada rece, o reἪea de conducte subterane pentru distribuἪia a aerului rŁcit 

sau ´ncŁlzit Ἠi un sistem de control al parametrilor procesului de fermentare/putrezire. 

Rezumatul fazei: Studiu prospectiv privind instalaѿiile de af©nare a biohumusului 

(vermicompostului), a doua fazŁ a proiectului, a fost ´ntocmitŁ pe baza comenzii interne nr. 00771/2019. 

Faza 2 constŁ ´ntr-un studiu prospectiv privind instalaἪiile de af©nare a biohumusului 

(vermicompostului) ´n care se descriu detaliat tehnologia de af©nare a biohumusului precum Ἠi tipurile 

de utilajele necesare acestui proces tehnologic. 

Studiu prospectiv privind instalaἪiile de af©nare a biohumusului 

(vermicompostului) 
În capitolul Oportunitatea ѽi necesitatea compostŁrii s-a fŁcut o descriere a necesitŁἪii utilizŁrii 

ferilizatorilor bio Ἠi s-a arŁtat utilitatea lor ´n creἨterea Ἠi dezvoltarea plantelor. 

În capitolul Materiale ѽi condiѿii necesare realizŁri compostului, s-au prezentat condiἪiile Ἠi 

materialele  necesare  realizŁrii compostului. 

S-a fŁcut o scurtŁ descriere a condiἪiilor producerii compostului Ἠi anume: mediu de viaἪŁ 

ospitalier, sursŁ de hranŁ, umiditate adecvatŁ (conἪinut de apŁ mai mare de 50% ´n greutate), aerare 

corespunzŁtoare, protecἪie la temperaturi extreme.   

S-a descris ´n mod tabelar gradul de absorbἪie, potenἪialul de absorbἪie Ἠi raporturile carbon-azot 

a fiecŁrui material utilizat ´n compostare.  

 

Materiale utilizate în compostare 

 

Nr. 

crt. 
Materiale utilizate  AbsorbἪie 

 

PotenἪial de 

afânare 

 

Raport 

carbon/ 

azot 

 

1. BŁlegar provenit de la animale medie-bunŁ bunŁ 22-56 

2. DeἨeu casnic bunŁ medie 58 

3. Porumb tocat medie-bunŁ medie 38-43 

4. Fân scŁzutŁ medie 15-32 

5. Paie scŁzutŁ medie-bunŁ 48-150 

6. DeἨeu de h©rtie din gunoiul selectat medie-bunŁ medie-bunŁ 127-178 

7. ScoarἪŁ copac esenἪŁ tare scŁzutŁ bunŁ 116-436 

8. ScoarἪŁ copac esenἪŁ moale scŁzutŁ bunŁ 131-1280 

9. Carton ondulat bunŁ medie 563 



10. DeἨeu din fabricarea h©rtiei medie-bunŁ medium 45 -250 

12. RumeguἨ scŁzutŁ-medie scŁzutŁ-medie 142-750 

13. AἨchii de lemn esenἪŁ tare scŁzutŁ scŁzutŁ 451-819 

14. AἨchii de lemn esenἪŁ moale scŁzutŁ scŁzutŁ 212-1313 

15. FrunziἨ (uscatŁ) scŁzutŁ-medie scŁzutŁ-medie 40-80 

16. Coceni de porumb scŁzutŁ bunŁ 60-123 

 

Tot în acest capitol s-a discutat despre problema UmiditŁѿii, AerŁrii compostului, Af©nŁrii 

compostului Ἠi a Temperaturii. 

Umiditatea compostului este un factor foarte important, compostul trebuie sŁ fie capabil sŁ reἪinŁ 

suficientŁ umezealŁ ca microorganismele Ἠi bacteriile sŁ aibŁ un mediu propice ´n care sŁ poatŁ trŁi Ἠi 

´nmulἪii (aproximativ 50 %). 

Aerarea compostului este pasivŁ sau forἪatŁ Ἠi are multe funcŞii diferite ´n timpul procesului de 

obŞinere a compostului, cum ar fi furnizarea de oxigen pentru a menŞine microorganismele vii, 

´ndepŁrtarea dioxidului de carbon, reducerea apei pentru a permite uscarea materialului Ἠi controlarea 

temperaturii pentru a preveni valori mai mari de 70°C ï 80°C. 

Afânarea optimŁ pentru activitatea de compostare corespunzŁtoare este reprezentatŁ de gradul de 

porozitate totalŁ de 48-60%, din care porozitate capilarŁ de 30-36% ĸi cea necapilarŁ (de aeraŞie) de 18-

24%. La acest nivel, compostul conŞine 1/3 aer ĸi 2/3 apŁ. Densitatea aparentŁ a compostului ´n aceste 

condiŞii este cuprinsŁ ´ntre 1,0 ĸi 1,4 g/cm3. 

Temperatura compostului. Temperatura mediului extern influenŞeazŁ procesul de descompunere. 

Viteza de descompunere este determinatŁ Ἠi de raportul ´ntre carbon Ἠi azot. Activitatea 

microorganismelor creĸte odatŁ cu creĸterea temperaturii, activitatea microorganismelor devine intensŁ 

la temperaturi situate între 35 ï 45 0C, dar se reduce drastic dacŁ trece peste aceste valori 70 ï 80 °C . 

În capitolul Faze obligatorii pentru realizarea composturilor s-a fŁcut o descriere a etapelor 

necesare producerii compostului:  

- sortarea materialelor; 

- fragmentarea ĸi mŁrunŞirea deĸeurilor vegetale, lemnoase; 

- amestecarea ĸi pregŁtirea ´n vederea omogenizŁrii materialului; 

- aerarea Ἠi depozitarea materialului pentru compostare; 

- fermentarea; 

- maturarea; 

- cernerea; 

- stocarea compostului. 

În capitolul Echipamente conexe care contribuie la realizarea mai rapida a compostului, s-a 

discutat despre echipamentele folosite la grŁbirea Ἠi realizarea mai rapidŁ a procesului de compostare. 

Dintre acestea amintim: 

¶ Acoperirea ѽirei compostului cu o prelatŁ care poate menѿine temperatura pe timp de iarnŁ sau 

poate sŁ evite arѽiѿa verii. 

¶ ÎncŁlzirea/rŁcirea ѽirei, dupŁ caz ѽi necesitate, prin suflarea aerului cald sau rece, prin 

tubulaturŁ perforatŁ introdusŁ sub ѽira compostului. 



¶ Menѿinerea umiditŁѿii la minim 50% a compostului. Aceasta este o provocare permanentŁ, 

scŁderea umiditŁἪii ´n exces duce la scŁderea ´n intensitate a activitŁἪii microbiologice din compost, 

p©nŁ la oprirea totalŁ a procesului. 

În capitolul Utilaje ѽi instalaѿii folosite la af©narea compostului s-a discutat despre tipurile de 

utilaje Ἠi instalaἪii utilizate pe plan internaἪional pentru realizarea compostului. S-a fŁcut o descriere a 

caracteristicilor tehnice ale diferitelor  tipuri de utilaje. 

În capitolul ComponenŞa ĸi funcŞiunile echipamentului tractat, s-a fŁcut o prezentare a 

Echipamentului de mixare - aerare compost.  

Acesta este un utilaj mobil, care ruleazŁ pe trei roŞi cu pneuri, dispuse pe axe diferite, diagonal 

opuse, de o parte ĸi de alta a axei Ἠasiului. Echipamentul se compune, ´n principal, dintr-un Ἠasiu realizat 

´n construcŞie metalicŁ din table ĸi profile laminate, pe care se monteazŁ mecanismele de lucru acŞionate, 

´n totalitate, hidraulic, av©nd un sistem rabatabil de tractare, cu poziŞii diferite ´n timpul lucrului ĸi al 

transportului, iar în partea din spate este montat un rezervor de capacitate mare pentru alimentare cu 

apŁ a instalaἪiei de stropire-umectare compost. 

¶ Principalele componente ale echipamentului de mixare - aerare compost, sunt urmŁtoarele: 

- mecanismul de mixare - mŁrunἪire compost, alcŁtuit dintr-o tobŁ rotitoare Ἠi paleἪi sau dupŁ caz 

cuἪite de mixare ï tocare, care la turaἪia de lucru realizeazŁ aerarea masei compostului; 

- mecanismul de rulare ´mpreunŁ cu sistemul de ajustare a distanἪei tobei de mixare ï tocare, care 

asigurŁ prin ridicare sau apropierii tobei de sol; 

 - mecanismul de tractare (proἪap); 

 - instalaŞia hidraulicŁ de acŞionare; 

 - instalaŞia de stropire-umectare compost. 

¶ Echipamentul tractat de preparare, mixare Ἠi tocare compost realizeazŁ urmŁtoarele funcŞiuni: 

- deplasarea, prin tractarea de cŁtre un tractor, ´n lungul Ἠirei de compost, prin ´ncadrarea acesteia 

sub braŞul tobei; 

- rotirea hidraulicŁ sau mecanicŁ a tobei de mixare ï mŁrunἪire, dotatŁ cu cuŞite sau paleἪi de 

mixare; 

- ajustarea poziἪiei tobei faἪŁ de sol, adicŁ ridicarea ĸi cobor©rea hidraulicŁ sau mecanicŁ a tobei 

´n timpul lucrului, asigur©nd o cursŁ limitatŁ de acἪionare; 

- stropirea cu apŁ ´n timpul mixarii ï tocŁrii a materialului compostului ĸi inocularea de substanŞe 

microbiale dacŁ este cazul. 

În capitolul ComponenŞa ĸi funcŞionarea echipamentelor autopropulsate s-a fŁcut o descriere a 

acestor tipuri de echipamente. 

Principalele elemente componente ale echipamentelor autopropulsate: 

- mecanismul de mixare ï aerare /mŁrunἪire compost; 

- mecanismul de rulare; 

- sistemul de ajustare a distanἪei tobei de mixare ï aerare/tocare; 

- motorul termic de acἪionare; 

- instalaŞia hidraulicŁ de acŞionare, a mecanismului de rotire a tobei Ἠi a transmisiei ´mpreunŁ cu 

mecanismul de direcἪie; 

- instalaŞia de stropire-umectare compost; 

- cabina de conducere, acἪionare a comenzilor Ἠi dirijarea echipamentului. 

Echipamentul autopropulsat de preparare, mixare - aerare Ἠi tocare compost realizeazŁ 

urmŁtoarele funcŞiuni: 

- deplasarea, ´n lungul Ἠirei de compost, prin ´ncadrarea acesteia sub braŞul tobei; 

- rotirea hidraulicŁ sau mecanicŁ a tobei de mixare ï aerare/mŁrunἪire, dotatŁ cu cuŞite sau paleἪi 

de mixare; 



- ajustarea poziἪiei tobei faἪŁ de sol, adicŁ ridicarea ĸi cobor©rea hidraulicŁ sau mecanicŁ a tobei 

´n timpul lucrului, asigur©nd o cursŁ limitatŁ de acἪionare; 

- stropirea cu apŁ ´n timpul mixarii ï aerŁrii/tocŁrii a materialului compostului ĸi inocularea de 

substanŞe microbiale dacŁ este cazul. 

În capitolul Concluzii s-a facut o enumeraἪie a beneficilor utilizŁrii compostului ´n agriculturŁ: 

- sunt utilizate majoritatea deἨeurilor Ἠi resturilor vegetale Ἠi dejecἪiile animaliere existente ´ntr-

o ferma agricolŁ, fŁrŁ investiἪii costisitoare ´n materiile prime; 

 - se obἪin sporuri de producἪie semnificative deoarece plantele asimileazŁ cu uἨurinἪŁ substanἪele 

nutritive; 

 - creἨte retenἪia apei ´n sol (scade cantitatea de apŁ necesarŁ pentru irigaἪii cu 30%); 

- compostul obἪinut poate fi utilizat direct ´n cadrul fermei prin distribuirea sa pe suprafaἪa 

destinatŁ producἪiei de plante, reduc©nd achiziἪionarea de ´ngrŁἨŁminte tradiἪionale; 

- reface solurile afectate de folosirea ´ndelungatŁ a substanἪelor chimice; 

- aplicarea compostului ´mbunŁtŁἪeἨte structura solului, aeriseἨte solul Ἠi ´l face uἨor de prelucrat, 

ceea ce duce la scŁderea costurilor cu asigurarea combustibilului; 

- nu este toxic, nu arde plantele, nu are restricἪii de folosire, se poate folosi în orice culturŁ;  

- administrarea compostului nu necesitŁ investiἪii ´n utilaje noi, se pot utiliza cele existente. 

 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului  
Stadiul de implementare a proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 771/2019 astfel 

´nc©t realizarea fazei nr. 2 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele planificate, 

atingându-se în totalitate obiectivele propuse. 

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 2. este de 100 % deoarece:  

- Ἡintele planificate ale fazei sunt realizate integral concretiz©ndu-se prin realizarea fazei nr.2 

ñStudiu prospectiv privind instalaѿiile de af©nare a biohumusului (vermicompostului)ò 

La elaborarea studiului tehnologic s-a urmŁrit respectarea cerinἪei standardului SR EN ISO 

9001/2008 ĂSistemul de management al calitŁἪiiò privind analiza, evaluarea de date Ἠi informaἪii pentru 

obἪinerea unor rezultate eficiente. Pentru elaborarea studiului tehnologic s-a folosit ca metodŁ de 

cercetare, analiza criticŁ a cunoaἨterii - fiἨe de lecturŁ ale articolelor din literatura de specialitate 

(consultarea bazelor de date ἨtiinἪifice internaἪionale Thomson ISI, ScienceDirect, SpringerLink, 

ULRICHS, CABI, Platforma EditorialŁ Rom©nŁ SCIPIO, ELSEVIER/SciVerse SCOPUS, lucrŁri de 

specialitate din domeniul abordat, precum: cŁrἪi de specialitate, reviste tehnice, studii de fundamentare 

tehnico-ἨtiinἪificŁ, referate de experimentŁri, pagini web ale firmelor producŁtoare de echipamente 

tehnice din domeniu, etc., at©t din ἪarŁ c©t Ἠi din strŁinŁtate, inclusiv lucrŁri elaborate de colectivul de 

specialiἨti al INMA BucureἨti).  

* * *  
Av©nd ´n vedere cele prezentate, INMA BucureἨti PROPUNE trecerea la urmŁtoarele faze de 

execuŞie din propunerea de proiect ĸi schema de realizare a proiectului, respectiv: faza nr.3 

ĂDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus (vermicompost)ò; 

faza nr.4 ĂDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de afânare biohumus 

(vermicompost)ò; faza nr. 5 ĂRealizare model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus 

(vermicompost), asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr. 6 ĂRealizare model experimental (ME) 

instalaѿie de af©nare biohumus, asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò,faza nr. 7 ĂExperimentŁri amestec 

(reѿetŁ) vermicompostò, faza nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare biohumus (vermicompost)ò, 



faza nr.9 ĂDemonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus (vermicompos). 

Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare 

proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic 

de execuѿie instalaѿie de afânare biohumusò, faza nr.11, ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁò, cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a III-a DocumentaἪie tehnicŁ model experimental 

(ME) instalaἪie de producere biohumus (vermicompost) 
Obiectivul fazei a III -a constŁ ´n ´ntocmirea documentaŞiei de execuŞie model experimental ï 

InstalaἪie de producere biohumus (vermicompost). 

Pentru atingerea obiectivului acestei faze s-au desfŁἨurat urmŁtoarele activitŁἪi: 

- stabilirea componenἪei, fundamentarea soluἪiilor tehnice Ἠi identificarea principalelor materiale; 

- reprezentarea graficŁ 3D ĸi 2D a ansamblului general, subansamblurilor Ἠi reperelor 

componente; 

- pregŁtirea documenŞiei ´n vederea multiplicŁrii pe suport h©rtie pentru lansarea ´n execuἪie Ἠi 

arhivŁ.  

Rezumatul fazei: Modelul experimental Instalaѿie de producere biohumus (vermicompost) IPB, 

este destinatŁ producereii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. InstalaŞia va permite operarea 

´n condiἪii de temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ. Producerea ĸi 

folosirea biohumusului se adreseazŁ celor cu ferme zootehnice, dar ĸi celor care au ferme vegetale 

legumicole, pomicole, sere, vitivinicole etc. ĸi au acces la dejecἪiile animaliere din alte ferme 

zootehnice.  

InstalaἪia de producere biohumus (vermicompost sau pŁm©ntul de r©me), prezentatŁ ´n figura 1 

este alcŁtuitŁ din urmŁtoarele componente: 

1. SitŁ cilindricŁ SC-0; 

2. Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB-0; 

3. Transportor cu bandŁ TB-0; 

4. Sistem vermicompost SV-0; 

5. Sistem de umectare SU-0; 

6. Tablou electric TE-0. 
 

 

Fig. 1 InstalaἪie de producere biohumus (vermicompost)  IPB 



 

1. SitŁ cilindricŁ SC-0, prezentatŁ ´n figura 2, este parte componentŁ a InstalaἪiei de producere 

biohumus (vermicompost)  IPB ĸi este utilizatŁ la sortarea compostului rezultat ´n procesul de 

descompunere a unor materii  organice provenite din diverse surse - dejecἪii animale, resturi de culturi 

vegetale, reziduuri de la industria cŁrnii Ἠi de la industria de vinificaἪie, deἨeuri.  

SitŁ cilindricŁ SC se compune din urmŁtoarele subansambluri principale: Cadru SC - 1.0; SitŁ 

circularŁ SC - 2.0;  Pâlnie alimentare SC -3.0; Pâlnie de evacuare SC- 4.0; Pâlnia de evacuare refuzuri 

SC- 5.0; Perete despŁrŞitor SC - 6.0;  Sistem de curŁŞat SC - 7.0; Placa suport SC - 8.0;  ĊntinzŁtor SC - 

9.0; RoatŁ I SC - 10; RoatŁ II SC - 11. 

 Caracteristicile tehnico-funcἪionale ale sitei rotative: 

- Diametrul sitei rotativeééééééééé630 mm 

- Lungimea activŁ a sitei rotativeéééé..é2000 mm 

- Capacitatea de lucru ééééééé.éé.1200 kg/h 

- TuraἪia siteiééééééééé.....éééé20 rot/min  

 

 

 

Fig. 2 SitŁ cilindricŁ SC-0 

Cadrul este o construcŞie metalicŁ sudatŁ din profile cornier pe care sunt montate componentele 

utilajului. 

Sita circularŁ, este realizatŁ dintr-o bucatŁ ĸi este montatŁ pe un tambur fiind  realizatŁ din tablŁ 

perforatŁ cu orificii rotunde dispuse ´n zig-zag. Utilajul este prevŁzut cu mai multe site de schimb cu 

diametrele orificiilor diferite ´n funcŞie de granulaŞia materialelor procesate. 

Pâlnia alimentare este o construcŞie metalicŁ realizatŁ din douŁ pŁrŞi asamblate prin ĸuruburi. 

S-a adoptat aceastŁ variantŁ constructivŁ deoarece p©lnia este traversatŁ de arborele de antrenare al sitei, 

ce este prevŁzutŁ cu o flanĸŁ de fixare. Aceasta este montatŁ pe cadrul sitei cu ĸuruburi. 

Pâlnia de evacuare refuzuri este o construcŞie metalicŁ sudatŁ, din tablŁ, fixatŁ de cadrul sitei 

prin ĸuruburi. AceastŁ p©lnie este utilizatŁ la evacuarea refuzului de pe sita circularŁ, refuz care necesitŁ 

o nouŁ mŁrunŞire ´nainte de fi reintrodus ´n sitŁ. 

Sistemul de curŁŞat este utilizat la curŁŞirea sitei rotative. Subansamblul se fixeazŁ pe cadrul 

sitei fiind articulat ĸi d©nd astfel posibilitatea de a fi ridicat sau cobor©t. De asemenea subansamblul 



este prevŁzut cu douŁ arcuri elicoidale cilindrice de tracŞiune montate lateral pe cadrul sitei, arcuri care 

menŞin periile ´n contact permanent cu suprafaŞa exterioarŁ a sitei cilindrice. 

SitŁ cilindricŁ poate funcἪiona ĸi independent de InstalaἪia de producere biohumus 

(vermicompost)  IPB.  

2. Transportorul ´nclinat cu bandŁ TIB-0, prezentat în figura 3 este parte componentŁ a 

instalaἪiei ĸi realizeazŁ alimentarea cu compost a sitei cilindrice, se compune din urmŁtoarele 

subansambluri principale: Banda transportoare TIB-1.0; Cadru TIB -2.0; Pâlnie de alimentare TIB -

3.0. 

 
Fig. 3 Transportorul ´nclinat cu bandŁ TIB-0 

Subansamblul banda transportoare se compune din  urmŁtoarele componente principale: 

Cadru TIB -1.1.0; Rola antrenare TIB -1.2.0; Rola întindere TIB -1.3.0; LagŁr 1 -TIB 1.4.0; 

LagŁr 2 --TIB -1.5.0; BandŁ TIB -1.6.0; SusѿinŁtor bandŁ TIB -1.7.0 

Banda transportoare este acἪionatŁ cu un motoreductor electric tip VF 49 P. Acest utilaj poate 

funcŞiona ĸi independent de InstalaἪia de producere biohumus (vermicompost)  IPB.  

3.Transportorul cu bandŁ TB-0 

Transportorul cu bandŁ TB-0 este asemŁnŁtor cu TIB cu deosebirea cŁ este mai înalt decât acesta. 

4.Sistemul vermicompost SV-0, prezentat în figura 4, este o construcŞie din lemn prevŁzutŁ la 

partea inferioarŁ cu un grŁtar  ĸi sistem de rŁzuire vermicompost (compost supus acἪiunii râmelor). 
 

 
Fig.4 Sistem vermicompost 



      
Fig.5 Sistem vermicompost SV-0 

 

1-Suport 

2-Motoreductor melcat 3 Kw 

3-Transmisie reductor 

4-Transmisie cu lanἪ Gall 

5-CarcasŁ 

6-CuἪit rŁzuire 

7- PlasŁ sudatŁ 100X100 mm diam. 12mm 

8-Tablou electric. 

Sistemul are ´n componenŞŁ urmŁtoarele subansambluri principale: Suport SV-1.0, Transmisie 

motoreductor SV-2.0, CarcasŁ, SV-4.0, CuŞit rŁzuire  SV-5.0. Pe acest sistem este amplasat  ĸi sistemul 

de umectare care asigurŁ umiditatea (70% umiditate) compostului ´n care se deplaseazŁ r©mele de jos 

în sus. 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului:   
Stadiul de implementare a proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 00771/1/2019 

astfel ´nc©t realizarea fazei nr. 3 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele 

planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse. 

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 3 este de 100 % deoarece:  

- Ἡintele planificate ale fazei sunt realizate integral concretiz©ndu-se prin realizarea fazei nr.3 

ñDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus (vermicompost)ò, 

- Indicatorul asociat pentru monitorizare Ἠi evaluare realizat este acelaἨi cu cel planificat (plan 

tehnic model experimental). 

La elaborarea documentaἪiei de execuἪie a modelului experimental s-a Ἢinut cont de prevederile 

standardului SR EN ISO 12100-2011 ĂSecuritatea maἨinilor. Principii generale de proiectare. 

Aprecierea riscului Ἠi reducerea risculuiò Ἠi a altor standarde specifice domeniului proiectului. 

Infrastructura utilizatŁ 

Pentru activitatea de elaborarea documentaἪiei de execuἪie s-au utilizat echipamentele de 

cercetare care se regŁsesc pe link-ul: http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI. 

                                                            

* * *  
Având în vedere cele prezentate, INMA Bucureĸti propune trecerea la urmŁtoarele faze de 

realizare prevŁzute ´n propunerea de proiect ĸi a schemei de realizare, respectiv: faza nr.4 

ĂDocumentaѿie tehnicŁ model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus (vermicompost)ò; 

faza nr. 5 ĂRealizare model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus (vermicompost), 

http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI


asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr. 6 ĂRealizare model experimental (ME) instalaѿie de 

af©nare biohumus, asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr.7 ĂExperimentŁri amestec (reѿetŁ) 

vermicompostò, faza nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare biohumus (vermicompost)ò, faza nr.9 

ĂDemonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus (vermicompost). 

Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare 

proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic 

de execuѿie instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11, ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁò, cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a IV-a DocumentaἪie tehnicŁ model experimental 

(ME) instalaἪie de af©nare biohumus (vermicompost) 
Obiectivul fazei a IV-a  al proiectului ´l constituie  elaborarea documentaŞiei de execuŞie al 

modelului experimental al instalaἪiei de afânare biohumus (vermicompost). 

Rezumatul fazei: Modelul experimental, Instalaѿie de af©nare biohumus (vermicompost) 

IAB, este destinatŁ producerii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. InstalaŞia va permite 

operarea ´n condiἪii de temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ pentru 

afânarea-producerea vermicompostului.  InstalaἪia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB, figura 1 

se compune din urmŁtoarele pŁrŞi principale: 

1. Tambur IAB-1.0; 

2. Cadru suport IAB-2.0;  

3. LagŁr IAB -3.0;  

4. ķenilŁ 1 IAB -4.0; 

5. ķenilŁ 2 IAB -5.0;  

6. Sistem protecŞie IAB -6.0;  

7. ConductŁ cu duze pulverizare IAB -7.0;  

8. PaletŁ 1 dirijare IAB -8.0;  

9. PaletŁ 2 dirijare IAB -9.0; 

10. ApŁrŁtoare 1 IAB -10.0; 

11. ApŁrŁtoare 2 IAB -11.0;  

12. Modul dirijare spate IAB -12.0; 

13. Transmisie 1 IAB-13.0; 

14. Transmisie 2 IAB-14.0;  

15. Ax reductor 1 IAB-15.0; 

16. Ax reductor 2 IAB-16.0;  

17. ĊntinzŁtor IAB-17.0; 

18. Tablou electric IAB-18.0 

  



 

 

 
Fig. 6 InstalaἪie de af©nare biohumus (vermicompost) IAB



1. Tambur IAB-1.0, figura 7 este organul activ al instalaἪiei de afânare biohumus. Este o 

construcŞie metalicŁ formatŁ din componentele: 1.Fus asamblat stânga IAB-1.1.0; 2.Fus asamblat 

dreapta  IAB-1.2.0; 3.Suport cuŞit I IAB-1.3.0; 5.ŝeavŁ IAB-1.5; 6.Suport cuŞit II IAB-1.6; 7.Disc IAB 

-1.7; 8.CuŞit 1 IAB-1.8; 9.CuŞit 2 IAB-1.9; 10.CuŞit 3 IAB-1.10. 

SuporŞii de cuŞit I ĸi II sunt elemente de prindere pentru cuἪitele aflate pe tambur, cuŞite care ´n 

procesul de lucru realizeazŁ af©narea ĸi mŁrunŞirea resturilor vegetale Ἠi animale, amestecate cu unele 

substanἪe minerale, aflate pe platforma de obŞinere a biohumusului. 

 

 
Fig. 7 Tambur IAB -1.0 

Aceĸti suporŞi sunt sudaŞi dupŁ o elice st©nga-dreapta pe Şeva poziŞia 5. Montajul cuŞitelor pe 

tambur este realizat jumŁtate sens st©nga, jumŁtate sens dreapta pentru a asigura ´n timpul funcŞionŁrii 

pe l©ngŁ af©narea componentelor ĸi deplasarea lor cŁtre centru instalaŞiei. 

SoluŞia tehnicŁ pentru montajul cuŞitelor asigurŁ interschimbabilitatea acestora ´n situaŞiile de 

uzurŁ, de rupere etc. AcŞionarea tamburului este realizatŁ cu ajutorul unui motoreductor conico-cilindr ic 

care asigurŁ tamburului cu cuŞite o turaŞie de 180 rot/min. 

2. Cadru suport IAB-2.0, figura 3 este o construcŞie metalicŁ realizatŁ din diverse profile 

asamblate prin sudurŁ, pe care se monteazŁ componentele instalaŞiei. Pe l©ngŁ reperele componente 

cadrul suport este format ĸi din urmŁtoarele subansambluri: 

1. Cadru IAB-2.1.0;  

2. Suport 1 motoreductor IAB-2.2.0;  

3. Suport 2 motoreductor IAB-2.3.0;  

4. Suport 3 motoreductor IAB-2.4.0;  

5. Suport 1 ĸenilŁ IAB-2.5.0;  

6. Suport 2 ĸenilŁ IAB-2.6.0. 

  



 

 
Fig.8 Cadru suport IAB-2.0 



 

3. LagŁr IAB -3.0 , figura 9, sunt ´n numŁr de 2 (douŁ) bucŁŞi pe instalaŞie ĸi sunt utilizate la fixarea tamburului pe cadrul instalaŞiei de af©nare biohumus. 

 

 
Fig.9 LagŁr IAB-3.0



LagŁrul este prevŁzut cu un rulment radial oscilant cu role butoi pe douŁ r©nduri, bucĸŁ de str©ngere rulmenŞi, ĸaibŁ de blocare piuliŞŁ cu caneluri ĸi 

manĸete de etanĸare pentru arbori. 

4. ķenilŁ 1 IAB -4.0, figura 10 ĸi ķenilŁ 2 IAB -5.0; reprezintŁ componentele instalaŞiei care asigurŁ deplasarea  ´n procesul de lucru. AcŞionarea celor 

douŁ ĸenile se face cu ajutorul a douŁ motoreductoare dublu-melcate. Pentru reglarea vitezei tehnologice a ĸenilelor instalaŞia este prevŁzutŁ ĸi cu convertizor 

de frecvenŞŁ. 

 
Fig.10 ķenilŁ 1 IAB -4.0 



5. ķenilŁ 1 IAB -4.0 este formatŁ din urmŁtoarele subansambluri: Element 1 IAB-4.1.0; Element 2 IAB-

4.2.0; Suport 1 IAB-4.3.0; Suport 2 IAB-4.4.0.  

 
 Fig.11 Conducta cu duze pulverizare IAB-7.0 

6. Conducta cu duze pulverizare IAB-7.0, figura 11 reprezintŁ componenta instalaŞiei care 

realizeazŁ operaŞia de umectare a compostului ´n timpul af©nŁrii. AceastŁ conductŁ este poziŞionatŁ pe 

instalaŞie la intrarea materialului (compostului) ´n zona de acŞionare (amestec-afânare) a tamburului cu 

cuŞite. 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri 

pentru continuarea proiectului:   
Stadiul de implementare a proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 0771/2/2020  

astfel ´nc©t realizarea fazei nr. 4 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele 

planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse. 

 Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 4 este de 100 % deoarece Ἢintele planificate ale 

fazei sunt realizate integral concretizându-se prin realizarea fazei nr.4 ñDocumentaѿie tehnicŁ model 

experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus (vermicompost)ò iar  indicatorul asociat pentru 

monitorizare Ἠi evaluare realizat este aceleaἨi cu cel planificat (plan tehnic model experimental). La 

elaborarea documentaἪiei de execuἪie a modelului experimental s-a Ἢinut cont de prevederile 

standardului SR EN ISO 12100-2011 ĂSecuritatea maἨinilor. Principii generale de proiectare. 

Aprecierea riscului Ἠi reducerea risculuiò Ἠi a altor standarde specifice domeniului proiectului. 

Infrastructura utilizatŁ - Pentru activitatea de elaborarea documentaἪiei de execuἪie s-au utilizat 

echipamentele de cercetare care se regŁsesc pe link-ul: http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-

DESIGNING-EXECUTI. 

http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI
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                                              * * *  
Având în vedere cele prezentate, INMA BucureἨti propune trecerea la urmŁtoarele faze de 

realizare prevŁzute ´n propunerea de proiect ĸi a schemei de realizare, respectiv: faza nr. 5 ĂRealizare 

model experimental (ME) instalaѿie de producere biohumus (vermicompost), asistenѿŁ tehnicŁ la 

realizarea MEò, faza nr. 6 ĂRealizare model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus, 

asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr.7 ĂExperimentŁri amestec (reѿetŁ) vermicompostò, faza 

nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare biohumus (vermicompost)ò, faza nr.9 ĂDemonstrarea 

funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus (vermicompost). Demonstrarea 

funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare proiect tehnic de 

execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic de execuѿie 

instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11, ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe scarŁ largŁò, 

cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a V-a Realizare model experimental (ME) 

instalaἪie de producere biohumus (vermicompost), asistenἪŁ tehnicŁ la 

realizarea ME 
Obiectivul fazei a V-a al proiectului îl constituie  realizarea modelului experimental al InstalaἪiei 

de producere biohumus (vermicompost)  IPB. 

Rezumatul fazei: Modelul experimental, InstalaἪie de producere biohumus (vermicompost)  IPB, 

este destinat   producerii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. InstalaŞia va permite operare ´n 

condiἪii de temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ. Producerea ĸi folosirea 

biohumusului se adreseazŁ celor cu ferme zootehnice, dar ĸi celor care au ferme vegetale legumicole, 

pomicole, sere, viticole etc. ĸi au acces la dejecŞiile animaliere din alte ferme zootehnice. 

InstalaἪia de producere biohumus (vermicompost sau pŁm©ntul de r©me), figura 12 se compune din 

urmŁtoarele pŁrŞi principale: 

1. SitŁ cilindricŁ SC-0; 

2. Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB-0; 

3. Transportor cu bandŁ TB-0; 

4. Sistem vermicompost SV-0; 

5. Sistem de umectare SU-0 

6. Tablou electric TE-0 

 

 
Fig.12 InstalaἪie de producere biohumus (vermicompost)  IPB 



1. SitŁ cilindricŁ SC-0, figura 13, este parte componentŁ a Instalaѿiei de producere biohumus 

(vermicompost)  IPB ĸi este utilizatŁ la sortarea compostului rezultat în procesul de descompunere a 

unor materii  organice provenite din diverse surse - dejectii animale, resturi de culturi vegetale, reziduuri 

de la industria cŁrnii Ἠi de la industria de vinificaἪie, deἨeuri.  

 Cadru, figura 13 - poziŞia 1, este o construcŞie metalicŁ sudatŁ din profile cornier pe care sunt 

montate componentele utilajului: tamburul sitŁ, pâlniile de evacuare, lagŁrele etc.  

 Sita circularŁ, figura 13 - poziŞia 2 este realizatŁ din douŁ site (fiecare sitŁ este realizatŁ din 2 

bucŁἪi care se închide prin balamale, figura 14 ĸi fixatŁ demontabil pe discurile suport de pe tamburul 

sitŁ) din tablŁ perforatŁ cu orificii rotunde dispuse ´n zig-zag, ĸi montatŁ pe un tambur. Utilajul este 

prevŁzut cu mai multe site de schimb cu diametrele orificiilor diferite ´n funcŞie de granulaŞia 

materialelor procesate. 

 

 

 

Fig. 13 SitŁ cilindricŁ SC-0 

SitŁ cilindricŁ SC, figura 13, se compune din urmŁtoarele subansambluri principale: Cadru SC-

1.0 ï  poziŞia 1; SitŁ circularŁ SC-2.0 ï poziŞia 2;  P©lnie alimentare SC-3.0 ï  poziŞia 3; P©lnie de 

evacuare SC-4.0 ï poziŞia 4;  P©lnia de evacuare refuzuri SC-5.0 ï poziŞia 5;  Perete despŁrŞitor SC-6.0;  

Sistem de curŁŞat SC-7.0 ï poziŞia 7; Placa suport SC-8.0;  ĊntinzŁtor SC- 9.0; RoatŁ I SC-10; RoatŁ II 

SC-11; 

 
 Fig. 14 SitŁ 

1 
2 3 5 4 7 



Sita este formatŁ dintr-un arbore ĸi patru discuri tambur (doi laterali ĸi doi centrali), fixate pe 

arbore prin panŁ ĸi ĸurub de blocare. Sita circularŁ a fost realizata din douŁ site în ideea de a putea lucra 

echipatŁ cu ochiuri ale sitei diferite ca diametre.  

Pâlnia de alimentare, figura 13 - poziŞia 3 este o construcŞie metalicŁ realizatŁ din douŁ pŁrŞi 

asamblate prin ĸuruburi. S-a adoptat aceastŁ variantŁ constructivŁ deoarece p©lnia este traversatŁ de 

arborele de antrenare al sitei, ce este prevŁzutŁ cu o flanĸŁ de fixare. Aceasta este montatŁ pe cadrul 

sitei cu ĸuruburi. 

Pâlnia de evacuare refuzuri, figura 13 - poziŞia 5  este o construcŞie metalicŁ sudatŁ, din tablŁ, 

fixatŁ de cadrul sitei prin ĸuruburi. AceastŁ p©lnie este utilizatŁ la evacuarea refuzului de pe sita 

circularŁ, refuz care este reintrodus în ciclul de descompunere. 

Sistemul de curŁŞat, figura 13 - poziŞia 7 (fŁrŁ perie)  este utilizat la curŁŞirea sitei circulare. 

Subansamblul se fixeazŁ pe cadrul sitei în exterior, fiind articulat cu posibilitatea de a fi ridicat sau 

coborât. De asemenea subansamblul este prevŁzut cu douŁ arcuri elicoidale cilindrice de tracŞiune 

montate lateral pe cadrul sitei, arcuri care menŞin periile din relon ´n contact permanent cu suprafaἪa 

exterioarŁ a sitei circulare. Sistemul este prevŁzut cu perie din  relon, figura 15. 

Sita cilindricŁ poate funcŞiona ĸi independent de InstalaἪia de producere biohumus 

(vermicompost)  IPB.  

 

   
Fig. 15 Sistem de curŁŞat cu perie asamblatŁ 

2. Transportoare cu bandŁ  TBI-0, TB-0. Transportul interfazic al instalaἪiei este realizat cu 

ajutorul transportoarelor cu bandŁ. Transportorul ´nclinat cu bandŁ TIB-0 figura 16a este utilizat la 

´ncŁrcarea cu compostul rezultat ´n procesul de sitare ´n sistemul vermicompost.  Transportorul cu 

bandŁ TB-0, figura 16b este mobil, cu posibilitatea de modificare a ´nŁlŞimii ´n plan vertical  fiind 

utilizat la preluarea compostului rezultat ca cernut din sita cilindricŁ, ´n vederea alimentŁrii sistemului 
vermicompost.  

                       
 a - Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB           b - Transportor cu bandŁ TB-0 

Fig.16 Transportoare cu bandŁ  



3. Sistemul vermicompost SV-0, figura 17, este o construcŞie din lemn prevŁzutŁ la partea 

inferioarŁ cu un grŁtar ĸi sistem de rŁzuire vermicompost (compost supus acŞiunii r©melor). 

      
Fig.17 Sistem vermicompost SV-0 

Sistemul are în componenŞŁ urmŁtoarele subansambluri principale: Suport SV-1.0, Transmisie 

motoreductor SV-2.0, CarcasŁ, SV-4.0, CuŞit rŁzuire SV-5.0. Pe acest sistem este amplasat ĸi sistemul 

de umectare care asigurŁ umiditatea (70% umiditate) compostului ´n care se deplaseazŁ r©mele de jos 

în sus. 

Caracteristici tehnice generale 

Sita cilindricŁ: 

- Capacitatea de lucru, kg/h 1500 

- Putere instalatŁ, kW 1,5 

- FrecvenŞa de rotaŞie motor electric, rot/min 1000 

- FrecvenŞa de rotaŞie a sitei, rot/min 35 

- Lungime activŁ sitei, mm 2000 

Sistem vermicompost SV-0: 

-Volum, m3 ~ 3 

- Putere instalatŁ, kW 1,1 

Ċn etapa de planificare a calitŁŞii produsului (PQP) se definesc ´ntr-o formŁ aproape finalŁ toate 

trŁsŁturile ĸi caracteristicile proiectului. Paĸii parcurĸi ´n cadrul acestei activitŁŞi includ realizarea 

modelelor experimentale cu scopul de a verifica dacŁ produsele asigurŁ parametrii tehnico-ĸtiinŞifici 

planificaŞi ´n faza de execuŞie documentaŞie tehnicŁ. 

Datele de intrare ale acestei etape sunt datele de ieĸire ale etapei precedente ĸi anume: 

- ŝintele proiectŁrii; 

- ŝintele de fiabilitate ĸi calitate; 

- AntecalculaŞie pentru materiale; 

- Listarea preliminarŁ a caracteristicilor speciale ale produsului ĸi procesului; 

- Planul de asigurare a produsului; 

- Sprijinul managementului. 

Datele de ieĸire ale etapei sunt: 

 - Analiza modurilor de defectare ĸi a efectelor defectŁrilor datorate erorilor sau omisiunilor 

proiectului; 

-  Proiectarea prelucrabilitŁŞii ĸi montabilitŁŞii; 

-  Verificarea proiectŁrii; 

-  Analizele proiectŁrii; 

-  Construirea modelelor experimentale ï plan de control. 



Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului:   
Stadiul de implementare al proiectului este ́ n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 771/1/2020  

astfel ´nc©t realizarea fazei nr. 5/2020 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu 

cele planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse. 

Gradul de ´ndeplinire al obiectivului fazei nr. 5 este de 100 % deoarece Ἢintele planificate ale 

fazei sunt realizate integral concretizându-se prin realizarea fazei nr.5/2020 ñRealizare model 

experimental (ME) instalaἪie de producere biohumus (vermicompost). AsistenἪŁ tehnicŁ la realizarea 

MEò iar indicatorul asociat pentru monitorizare Ἠi evaluare realizat este acelaἨi cu cel planificat (model 

experimental al instalaἪiei). 

Infrastructura utilizatŁ la realizarea fazei numŁrul V  

1. Sisteme de proiectare, execuŞie ĸi optimizare a echipamentelor tehnice ĸi tehnologice 

(https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI); 

2. Infrastructura de cercetare a sistemelor tehnice din agriculturŁ, silviculturŁ Ἠi industria 

alimentarŁ (https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-). 

* * *  
Având în vedere cele prezentate, INMA Bucureĸti propune trecerea la urmŁtoarele faze de 

realizare prevŁzute ´n propunerea de proiect ĸi a schemei de realizare, respectiv: faza nr. 6 ĂRealizare 

model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus, asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza nr. 

7 ĂExperimentŁri amestec (reѿetŁ) vermicompostò, faza nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare 

biohumus (vermicompost)ò, faza nr.9 ĂDemonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de 

producere biohumus (vermicompos). Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare 

biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de producere biohumus 

(vermicompost). Definitivare proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11, 

ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe scarŁ largŁò, cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest 

scop. 

 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a VII-a ExperimentŁri amestec (reἪetŁ) 

vermicompost 
Obiectivul fazei a VII -a al proiectului îl constituie  realizarea de experimentŁri amestec 

(reἪetŁ) vermicompost. 

Rezumatul fazei: InstalaἪia de producere biohumus (vermicompost)  IPB, figura 1, este 

destinat   producereii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. InstalaŞia va permite operare ´n 

condiἪii de temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ. InstalaἪia de producere 

biohumus (vermicompost sau pŁm©ntul de r©me), figura 17 se compune din urmŁtoarele pŁrŞi 

principale: 

1. SitŁ cilindricŁ SC-0; 

2. Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB-0; 

3. Transportor cu bandŁ TB-0; 

4. Sistem vermicompost SV-0; 
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https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-


 

 

Fig.18 InstalaἪia de producere biohumus (vermicompost)  IPB 

Tablou electric TE-0 

SitŁ cilindricŁ SC-0, figura 17, poziŞia 1, este parte componentŁ a InstalaἪiei de producere 

biohumus (vermicompost)  IPB ĸi este utilizatŁ la sortarea compostului rezultat ´n procesul de 

descompunere a unor materii  organice provenite din diverse surse - dejectii animale, resturi de culturi 

vegetale, reziduuri de la industria cŁrnii Ἠi de la industria de vinificaἪie, deἨeuri. 

Transportul interfazic al instalaŞiei este realizat cu ajutorul transportoarelor cu 

bandŁ.Transportorul ´nclinat cu bandŁ TIB-0 figura 17, poziŞia 2 este utilizat la ´ncŁrcarea cu compostul 

rezultat în procesul de sitare în sistemul vermicompost.  

 Transportorul cu bandŁ TB-0, figura 17 poziŞia 3, este mobil, cu posibilitatea de modificare 

a ´nŁlŞimii ´n plan vertical  fiind utilizat la preluarea compostului rezultat ca cernut din sita cilindricŁ, 

´n vederea alimentŁrii sistemului vermicompost. 

Sistemul vermicompost SV-0, figura 17, poziŞia 4, este o construcŞie metalicŁ prevŁzutŁ la 

partea inferioarŁ cu un grŁtar  ĸi sistem de rŁzuire vermicompost ( compost supus acŞiunii r©melor). 

FuncŞionarea utilajului 

Materialele granuloase (compost) sunt introduse în pâlnia de alimentare a  sitei cilindrice prin 

intermediul transportorului ´nclinat cu bandŁ TIB. Sita  cilindricŁ  este prevŁzutŁ cu un sistem de curŁŞat 

cu perii care se aflŁ ´n miĸcare de rotaŞie. Materialul cernut trece printr-o sita circularŁ si apoi ´n p©lnia 

de evacuare iar refuzul este eliminat prin p©lnia de evacuare refuzuri. Cernutul este preluat la ieĸirea 

din p©lnia de evacuare a sitei de un transportor cu bandŁ TB  ĸi introdus ´n sistemul vermicompost. 

 Sub acŞiunea r©melor aflate la partea inferioarŁ a  sistemului vermicompost  ( prin deplasarea 

lor de jos în sus) compostul va fi transformat în biohumus. 

 Pe mŁsurŁ ce r©mele se deplaseazŁ la partea superioarŁ cuŞitul de rŁzuire  ( acŞionat electric) 

aflat ´n componenŞa sistemului vermicompost,  realizeazŁ evacuarea ( prin rŁzuirea sitei) a 

biohumusului. Ċn sistemul de vermicompost se va completa ´n permanenŞŁ cu compost rezultat de la 

trecerea prin sita cilindricŁ. 

 



Sita cilindricŁ: 

- Capacitatea de lucru, kg/h       1500 

- Putere instalatŁ, kW                       1,5 

- FrecvenŞa de rotaŞie motor electric, rot/min                 1000 

- FrecvenŞa de rotaŞie a sitei, rot/ min                      35 

- Lungime activŁ sitei, mm       2000 

Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB-0: 

-Capacitatea de lucru, kg/h       1500 

- Putere instalatŁ, kW                      1,5 

Transportor cu bandŁ TB-0 

Capacitatea de lucru, kg/h       1500 

- Putere instalatŁ, kW                       1,5 

Sistem vermicompost SV-0: 

-Volum, m3             ~ 3 

- AcŞionare cuŞit rŁuitor,  motoreductor melcat 

 1, 5 kW, n=1000 rot/min 

 turaŞie ieĸire 11 rot/min 

- Viteza de deplasare cuŞit rŁzuitor,m/s                   2,28 

 

ĊNCERCŀRI ĊN CONDIŝII DE EXPLOATARE 

CondiŞii ĸi acŞiuni prealabile 

Pentru realizarea reŞetelor de compost s-au utilizat ca locaŞii o platformŁ (Sistem ecologic de 

gestionare a deĸeurilor vegetale ĸi animale ï SEG)  ĸi cutii ´n cadrul institutului. Ċn aceste locaŞii s-au  

depozitat materiile organice pentru  ca acestea sa se poatŁ tranforma ´n compost. Procesul de 

descompunere a deĸeurilor solide biodegradabile depinde de activitatea microorganismelor. 

Microorganismele degradeazŁ materialul introdus ´n grŁmezi ĸi produĸii de descompunere ai populaŞiei 

anterioare servesc de substrat ´n faza urmŁtoare a procesului de descompunere. Acest proces depinde 

de diverĸi factori. Aceĸti factori ĸi relaŞiile dintre ei, influenŞeazŁ viteza procesului de descompunere.  

Aceĸti factori care influenŞeazŁ procesul sunt utili ´n monitorizarea ĸi controlul procesului de producere 

a compostului. 

Aĸa cum precizeazŁ definiŞia Ăproducerii compostuluiñ, substratul trebuie sŁ fie 

biodegradabil. Prin utilizarea unui anumit material sau a unui amestec de diferite materiale de intrare, 

pot fi influenŞate multe proprietŁŞi ale procesului, precum: volumul interstiŞiilor, umiditatea, sau 

mŁrimea particulelor din materialul introdus ´n grŁmadŁ, dar ĸi calitatea compostului. De aceea, 

amestecul de materiale introduse (substratul folosit) este cel mai important pas în producerea unui 

compost de calitate. 

Temperatura 

Temperatura este o valoare adecvatŁ pentru stabilirea fazei de degradare ĸi a gradului de 

descompunere (putrefacŞie). 

Umiditatea 



Microorganismele au nevoie de apŁ pentru a supravieŞui. Furnizarea de apŁ este necesarŁ 

pentru a asigura continuarea procesului de descompunere. 

Problema este relaŞia foarte str©nsŁ dintre apŁ ĸi aerare. Ambele au nevoie de interstiŞii ´ntre 

particule ĸi interstiŞiile pot fi umplute cu apŁ sau aer ñliber(Ł)ò. Cantitatea, mŁrimea ĸi distribuŞia 

interstiŞiilor depinde de materialul introdus folosit.  

Aerarea  

Aerarea (pasivŁ sau forŞatŁ) are multe funcŞii diferite ´n timpul procesului de obŞinere a 

compostului:  

 Furnizarea de oxigen pentru a menŞine microorganismele vii;  

 ĊndepŁrtarea dioxidului de carbon; 

 Reducerea apei pentru a permite uscarea materialului; 

Controlarea temperaturii pentru a preveni valori mai mari de 70°C.  Necesarul de oxigen 

depinde de activitatea microorganismelor. Foarte important pentru furnizarea de oxigen este amestecul 

de materiale introduse ´n grŁmadŁ, ´n special cantitatea, dar ĸi mŁrimea ĸi distribuŞia interstiŞiilor. 

 Nivelul pH ï ului  

Activitatea microorganismelor este str©ns legatŁ de nivelul pH ï ului din substratul introdus. 

Bune pentru activitatea biologicŁ sunt valori ale pH ï ului cuprinse ´ntre 7 ĸi 11. 

Valoalorile sub 7 duc la o reducere a vitezei ´n primele faze ale procesului. DacŁ nivelul pH 

ï ului este sub 5  poate observa o puternicŁ inhibare ´n faza iniŞialŁ (p©nŁ la creĸterea rapidŁ a 

temperaturii). De aceea, rioada dintre colectare, stocare ĸi ´nceperea tratŁrii la staŞie trebuie sŁ fie scurtŁ. 

Lipsa de oxigen ´n timpul intervalului corespnzŁtor colectŁrii ĸi stocŁrii determinŁ o digestia anaerobŁ 

naturalŁ, necontrolatŁ ce duce la valori scŁzute ale pH ï ului. 

ProporŞia C/N 

ProporŞia dintre carbon ĸi atomii de azot ´n materialul introdus ´n grŁmadŁ  se aflŁ ´ntr-o foarte 

str©nsŁ relaŞie cu viteza procesului de descompunere. a de descompunere ĸi activitatea 

microorganismelor. 

Pentru determinarea celei mai eficiente reἪete de copost s-au testat 6 tipuri de amestecuri 

dupa cum urmeazŁ: 

1. ReἪeta Nr. 1   

- Tulpini de Sorg zaharat, mŁrunἪite 

- Mere tocate 

- Legume tocate (deἨeuri de roἨii Ἠi ardei din serŁ) 

- DeἨeuri provenite de la o fermŁ de pŁsŁri  



- Strat de frunze de ceapŁ Ἠi frunze de foioase care limiteazŁ deshidratarea 

              

Fig.19  Materiale utilizate la prepararea reἪetei Nr. 1  

 

2. ReἪeta Nr. 2  

- Resturi vegetale verzi (plante eliminate din culturile de legume) 

- Mere tocate 

- Legume tocate (deἨeuri de roἨii Ἠi ardei) 

- DeἨeuri provenite de la o fermŁ de pŁsŁri  

- Frunze de foioase si resturi vegetale de la recoltarea culturii de ceapŁ care limiteazŁ 

deshidratarea 

 

Fig.20  Materiale utilizate la prepararea reἪetei Nr. 2 

 

3. ReἪeta 3 

- Tulpini de Sorg zaharat, mŁrunἪite 

- Mere tocate 



- DeἨeuri provenite de la o fermŁ de pŁsŁri  

- Material lemnos tocat, provenit de la toaletarea pomilor fructiferi/copacilor 

     

Fig. 21 Materiale utilizate la prepararea reἪetei Nr. 3 

 

4. ReἪeta 4 (FŁrŁ deseuri de la ferma de pŁsŁri) 

- Tulpini de Sorg zaharat, tocate 

- Resturi vegetale eliminate din culturile de legume 

- Material lemnos tocat, provenit de la toaletarea pomilor fructiferi/copacilor 

       

Fig.22 Materiale  utilizate la prepararea reἪetei Nr. 4 

5. ReἪeta 5 

- DeἨeuri vegetale rezultate din ´ngrijirea serelor 

- DeἨeuri vegetale rezultate ´n urma toaletŁrii gardului viu 

- DeἨeuri rezultate ´n urma unor procese de distilare a biomasei ´n vederea obἪinerii de 

bioetanol (compus din mere tocate si sorg care au trecut prin procesele de fermentare aeroba si distilare) 

- Cenuĸa rezultatŁ ´n urma ´ncinerarii materiei vegetale lemnoase 



                

Fig.23 Materiale utilizate la prepararea reἪetei Nr. 5   

 

 

6. ReἪeta 6 

- Tulpini de Sorg zaharat întregi (acestea nu au fost maruntite dupa extragerea sucului, deci 

sunt doar zdrobite prin presare) 

- Material lemnos tocat, provenit de la toaletarea pomilor fructiferi/copacilor 

- Material vegetal provenit din desteleniri, tunderea gazonului, resturi de tulpini rezultate in 

urma desfiintarii culturilor de legume, etc. 

 

Fig.24 Materiale utilizate la prepararea reἪetei Nr. 6 

 

Ca ĸi etape operaŞionale principale ´n experimentarea reἪetelor enumerŁm: 

-  Reglarea umiditŁἪii in perioade cŁlduroase de doua ori pe sŁptŁm©na 

- Aerarea cel puἪin o datŁ pe saptŁm©nŁ - Compostul a trecut prin faza termofilŁ fiind acoperit 

cu folie. Prismele se vor acoperi din nou cand vor fi temperaturi mai scŁzute sŁ se pŁstreze mai bine 



temperatura peste noapte (inerἪie termicŁ mai mare) 

- Monitorizarea parametriilor o data la 2 sŁptamani (intern) si analize externalizate generale 1 

data pe luna 

- Monitorizare activitate bacterii/fungi/insecte prezente in compost. 

Înainte de a se stoca pe platorma SEG, materialele componente care formezŁ reŞetele vor fi 

supuse tocŁrii, mŁcinŁrii ĸi omogenizŁrii. 

DeterminŁri privind caracteristicile produselor obŞinute 

Valorile de monitorizare în timpul procesului de descompunere pe platforma SEG 

Parametru Ob inerea compostului/Caracteristici 

Mediu Aerob (cu aer) 

Frecvena de ´ntoarcere a grŁmezii 1. metoda temperaturii; 

  grŁmezile s-au ´ntors dacŁ temperatura a scŁzut  

  la valori ´ntre 40  i 30  grade 

TemperaturŁ  46  grade  

Umiditatea  OptimŁ conform analizelor pe baza testului pumnului  

Gradul de putrezire  Gradul de putrezire III: (Tmax = 40 ï 50°C) 

Coninutul de apŁ  48 % WS 

Valoare  pH ï ului 9 (u or alacalinŁ) 

Volumul materialului fŁrŁ aer 43 % (volumul interstiiilor din grŁmadŁ depinde de 
compoziia materialului introdus) 

Proporia C : N 31 

 

 

Determinarea caracteristicilor compostului la trecerea prin InstalaŞia IPB 

Ċnainte de a fi utilizat la obŞinerea vermicompostului prin introducerea ´n Sistemul 

vermicompost compostul obŞinut pe platforama SEG  este supus operaŞiei se cernere cu ajutorul Sitei 

cilindrice, rezult©nd douŁ fracŞii.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile compostului obŞinut ´n urma sitŁrii cu sita 

SC care a fost echipatŁ astfel: sita I cu ochiurile de ß10 mm ĸi sita II ß13 mm (sita este prevŁzutŁ cu 

douŁ site). 

 

 

 



Determinarea calitŁŞii produsului prelucrat 

Nr.  

crt  
Caracteristica U/M  

Nr.  

probei 

     Valoarea parametrului 

Obs. Intrare 

produs 

în utilaj  

Ieĸire 

produs 

din utilaj  
  

0 1 2 3 4 5 6 

1 Umiditatea % PI 43 42 

 
   P II 44,2 42,3 

   P III 43,5 41,6 

   Media 43,5 41,9 

2 ImpuritŁŞi 

  

  

  

  

  

 

 

SticlŁ, plastic,  

  

 % 

  

  

 

  

  

  

 

  

PI 0,72 0,19   

P II 0,68 0,20   

P III 0,65 0,17   

Media 0,68 0,19   

Resturi vegetale  (mai 
mari de 2 mm) PI 0,62 0,22 

 Resturi 

vegetale 
>2 mm 

 P II 0,65 0,25 

   
P III 0,63 0,23 

    Media 0,63 0,23 

  Pietre 
PI 0,7 0,2 

Pietre 
Ò10mm  

  
 

P II 0,60 0,28 

      P III 0,65 0,3 

      Media 0,65 0,26 

  

Metal 

  

  

   % 

  

PI 0,32 0.2 

  

P II 0,35 0.25 

P III 0,41 0.21 

  Media 0,36 0.22 

4 

  

  

  

GranulaŞia compost 

SitŁ I ß10 mm 

 

 

mm 

PI 15,5 9,2 

  

P II 14,3 9,6 

P III 13,9 9,4 

Media 14,6 9,4 

GranulaŞia compost 

SitŁ II ß13 mm  

 

mm 

PI 15,5 12,3  

P II 14,3 11,5 

P III 13,9 12,4 

Media 14,6 12,1 



Concluzii:  Temperatura este cea mai importantŁ valoare care trebuie monitorizatŁ ´n timpul 

procesului de transformare ´n compost, deoaerce poate fi foarte uĸor mŁsuratŁ ĸi aratŁ progresul 

procesului. 

Descompunerea substanŞelor organice, ca urmare a activitŁŞii microorganismelor datoritŁ 

capacitŁŞii lor de auto´ncŁlzire este motivul diferenŞelor de temperaturŁ ´n centrul grŁmezii ĸi 

temperatura ´nconjurŁtoare. Curba de temperaturŁ merge, de asemenea, m©nŁ ´n m©nŁ cu procesele de 

mineralizare ĸi putrezire. 

Degradarea componentelor dificil de distrus are loc în timpul fazei de transformare. Durata 

acesteia depinde de condiŞiile de mediu. De aceea, nu se poate indica un interval temporal specific 

pentru aceastŁ fazŁ. 

Ċn timpul fazei de maturare, activitatea bacteriilor ´ncetineĸte. Ċn aceastŁ perioadŁ, 

organismele din sol ĸi viermii populeazŁ materialul ĸi amestecŁ elementele minerale cu cele organice. 

Se formeazŁ complexe argilo-humice care cresc conŞinutul de nutrienŞi din compost (´n special nutrienŞi 

disponibili pentru plante). La finele acestei perioade (temperatura finalŁ nu creĸte mai mult de 40°C), 

materialul este gata. Ċn timpul procesului de obŞinere a compostului, volumul total ĸi masa totalŁ ale 

grŁmezii scad. DatoritŁ abraziunii exercitate de alte materiale ĸi a macerŁrii, mŁrimea particulelor scade. 

De aceea, volumul total devine mai mic iar densitatea grŁmezii creĸte.Vermicompostarea este mai 

sensibilŁ dec©t alte metode de compostare Ἠi poate induce urmŁtoarele probleme: 

Å Condiѿii meteorologice extreme: Vermicompostul este susceptibil la condiἪii meteorologice 

extreme, cum ar fi ´ngheἪul, precipitaἪiile abundente, seceta Ἠi supra´ncŁlzirea.  

Å Putrefacѿia: CondiἪiile anaerobe (datoritŁ compactŁrii Ἠi lipsei de oxigen) pot duce rapid la 

putrezire. 

Å PrŁdŁtori: furnicile, pŁsŁrile, Ἠop©rlele pot perturba activitatea viermilor. 

Å Deѽeurile colectate trebuie prelucrate pentru mŁrunἪirea, separarea mecanicŁ a metalului, 

sticlei Ἠi ceramicii Ἠi trebuie depozitate ´ntr-un loc adecvat. 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului :   
Stadiul de implementare al proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut 

´n propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 771/1/2020  

astfel încât realizarea fazei nr. 7/2020 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu 

cele planificate, atingându-se în totalitate obiectivele propuse. Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei 

nr. 7 este de 100 % . 

Infrastructura utilizatŁ 

  Pentru desfŁĸurarea activitŁŞilor din cadrul etapei 7 a fost utilizatŁ Infrastructura ´n ERRIS: 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-. 

* * *  

Având în vedere cele prezentate, INM A Bucureĸti propune trecerea la urmŁtoarele faze de 

realizare prevŁzute ´n propunerea de proiect ĸi a schemei de realizare, respectiv: faza nr. 6 ĂRealizare 

model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus, asistenѿŁ tehnicŁ la realizarea MEò, faza 

nr.8 ĂExperimentare ME instalaѿie de afânare biohumus (vermicompost)ò, faza nr.9 ĂDemonstrarea 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-


funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus (vermicompos). Demonstrarea 

funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de afânare biohumusò, faza nr.10 ĂDefinitivare proiect tehnic de 

execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic de execuѿie 

instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11, ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe scarŁ largŁò, 

cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

FAZE 2021 

Faza1/2021-6.Realizare model experimental (ME) instalaѿie de af©nare biohumus. AsistenѿŁ 

tehnicŁ la realizarea ME 

Termen de încheiere a fazei: 14.06.2021 
Modelul experimental, InstalaἪie de af©nare biohumus (vermicompost) IAB, este destinat 

producerii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. InstalaŞia va permite operarea ´n condiἪii de 

temperaturŁ Ἠi umiditate variabile, at©t pe timp de varŁ c©t Ἠi de iarnŁ pentru af©narea-producerea 

vermicompostului. InstalaἪia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB, figura 1 se compune din 

urmŁtoarele pŁrŞi principale: 

1. Tambur IAB-1.0; 2. Cadru suport IAB-2.0; 3. LagŁr IAB -3.0; 4. Suport tractare IAB-4.0; 

5.Picior sprijin IAB -5.0; 6. RoatŁ lateralŁ IAB -6.0; 7. LagŁr cadru IAB -7.0; 8. PaletŁ 1 dirijare IAB -

8.0; 9. PaletŁ 2 dirijare IAB -9.0; 10. LagŁr suport tractat IAB -10.0;11.  PaletŁ dirijare IAB -11.0; 12. 

Tirant IAB -12.0; 13. ĊntinzŁtor IAB -13.0; 14. Inel ridicare IAB -14.0; 15.Transmisie reductor IAB 

-15.0; 16. ApŁrŁtoare transmisie IAB -16.0; 17. ConductŁ cu duze IAB -17.0. 

 

       
Fig.25 InstalaἪia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB 

Tambur IAB-1.0, figura 2, este parte componentŁ a InstalaἪiei de af©nare biohumus 

(vermicompost) IAB ĸi reprezintŁ organul activ al instalaŞiei care realizeazŁ amestecarea 

(afânarea)  



         
Fig.26 Tambur IAB -1.0 

ĸirei de compost aflat pe o platformŁ betonatŁ. Compostul este format din  materii  organice 

provenite din diverse surse - dejectii animale, resturi de culturi vegetale, reziduuri de la industria cŁrnii 

Ἠi de la industria de vinificaἪie, diverse alte deἨeuri. Tamburul este compus dintr-un corp poziŞia 1, cuŞit 

tip 1 poziŞia 2 ĸi cuŞit tip 2 poziŞia 3. 

Corpul este format dintr-un cilindru (ŞeavŁ) prevŁzut la capete cu flanĸe sudate ĸi capete de 

arbori, prelucrate pe care se vor monta elementele de acŞionare ale tamburului. Pe suprafaŞa corpului 

tamburului, sunt sudate trei tipuri de suporŞi, care sunt utilizaŞi la montajul prin elemente de asamblare 

demontabile a celor douŁ tipuri de cuŞite- organele de lucru care vor realiza tŁierea ĸi af©narea 

compostului. 

Cadru suport IAB-2.0, figura 3, reprezintŁ componenta instalaŞiei pe care se monteazŁ toate 

elementele instalaŞiei. Cadrul suport este o construcŞie sudatŁ ĸi are ´n componenŞŁ urmŁtoarele 

subansambluri: Cadru sudat IAB -2.1.0; Suport roatŁ lateralŁ IAB -2.2.0 ;   

 
 

        
Fig. 27 Cadru suport IAB -2.0 

Aspecte din timpul execuŞiei 



BucĸŁ tip 1 IAB -2.3.0; Suport picior IAB -2.4.0; Suport tirant IAB -2.5.0; Suport reductor conic IAB 

-2.6.0; BucĸŁ tip 2 IAB -2.7.0; LagŁr ax canelat IAB -2.8.0. LagŁrul ax canelet este montat pe cadru cu 

ajutorul elementelor demontabile fiind utilizat la cuplarea cu axul cardanic al utilajului. 

Suport tractare IAB -4.0, figura 4 este o construcŞie metalicŁ sudatŁ din ŞeavŁ pŁtratŁ. Pe suport 

sunt sudate mai multe urechi de prindere pentru montajul a doi tiranŞi care fac legŁtura cu cadrul suport 

dar ĸi pentru prinderea la tractor.  

La partea superioarŁ pe suportul de tractare este sudat un profil U care face legŁtura cu cadrul 

suport prin intermediul unui cilindrului hidraulic. Acest cilindru permite alinierea utilajului cu tractorul 

înainte de deplasare. 

        
 

 
Fig.28 Suport tractare IAB -4.0 

Aspecte din timpul execuŞiei 

Picior sprijin IAB -5.0, figura 5, este o construcŞie metalicŁ (4 bucŁŞi/instalaŞie) care asigurŁ la 

staŞionar, sprijinul utilajului pe sol. Ċn transport aceste picioare de sprijin se ridicŁ ĸi se blochezŁ cu 

ajutorul bolŞurilor de blocare. 

 
Fig. 29 Picior sprijin IAB -5.0 

 

RoatŁ lateralŁ IAB -6.0, figura 6 asigurŁ deplasarea utilajului tractat de tractor. ExistŁ o singurŁ 

roatŁ pe instalaŞie ĸi are ´n componenŞŁ urmŁtoarele subansambluri: RoatŁ asamblatŁ SER 06-2.1.0; 

Butuc roatŁ IAB-6.2.0; Suport roatŁ IAB-6.3.0; TeacŁ IAB-6.4.0; ManivelŁ IAB-6.7.0;Elemente de 

legŁturŁ demontabile. 

 



             
 Fig. 30 RoatŁ lateralŁ IAB -6.0 

Aspecte din timpul execuŞiei 

LagŁr cadru IAB -7.0, figura 7 este subansamblul care face legŁtura ´ntre Cadrul suport IAB -

2.0 ĸi Suport tractare IAB -4.0., prin intermediul LagŁr suport tractat IAB -10.0. LagŁrul cadru are ´n 

componenŞŁ: CarcasŁ  IAB-7.1.0; Ax IAB-7.2; Capac IAB-7.3; Rulment radial cu 2 rânduri de bile 

50x90x23; Rulment axial cu bile  50x90x31; Inel elastic alezaj D 90; Inel elastic arbore d 50.          

                 
Fig. 31 LagŁr cadru IAB -7.0 

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE 

-LŁŞimea utilŁ a tamburului, mm      2000 

-Diametrul tamburului, mm         270  

-Diametrul tamburului cu cuŞite, mm                   600 

-TuraŞia tamburului, rot/min         194 

-Lungimea de transport, mm       ~2620 

 

FUNCŝIONAREA INSTALAŝIEI 

Ċnainte de a ´ncepe lucrul, instalaŞia se cupleazŁ la tractor prin intermediul axului cardanic cu 

reductorul aflat pe instalaŞie. TuraŞia primitŁ de la tractor este demultiplicatŁ de transmisia - reductor ĸi 

transmisŁ la tamburul cu cuŞite. Se poziŞioneazŁ instalaŞia ´n lateralul tractorului astfel ́ nc©t sŁ acopere 

ĸira de compost. Prin deplasarea ´n faŞŁ a tractorului are loc ĸi deplasarea instalaŞiei care af©neazŁ ĸira 

de compost dar realizeazŁ ĸi o mŁrunŞire a componentelor compostului cu ajutorul cuŞitelor aflate pe 

tambur. Ċn timpul deplasŁrii instalaŞia este adusŁ ́ n poziŞia de transport (´n lungul tractorului) cu Suport 

tractare IAB -4.0. 

CERINŝE GENERALE DE ASIGURARE A CALITŀŝII- CerinŞe impuse procesului 

tehnologic de execuŞie ĸi montaj 



Promovarea cu succes a produsului, at©t pe piaŞa internŁ c©t ĸi pe piaŞa externŁ impune o 

anumitŁ structurŁ tehnologicŁ, prin care sŁ se asigure un nivel ridicat de calitate ĸi asigurarea unei 

asistenŞe tehnice de specialitate ´n domeniul proiectului. Ċn aceste circumstanŞe potenŞialul tehnologic, 

precum ĸi potenŞialul de resurse umane ale INMA Bucureĸti, corespunde pretenŞiilor de fabricaŞie 

impuse prin proiect ĸi care garanteazŁ fiabilitatea produsului ´n exploatare. Astfel INMA dispune de 

resurse umane cu experienŞŁ ´n domeniu, precum ĸi de o linie tehnologicŁ pentru executarea acestor 

produse. Ċn etapa de planificare a calitŁŞii produsului (PQP) se definesc ´ntr-o formŁ aproape finalŁ toate 

trŁsŁturile ĸi caracteristicile proiectului. Paĸii parcurĸi ´n cadrul acestei activitŁŞi includ realizarea 

modelelor experimentale cu scopul de a verifica dacŁ produsele asigurŁ parametrii tehnico-ĸtiinŞifici 

planificaŞi ´n faza de execuŞie documentaŞie tehnicŁ. 

Datele de intrare ale acestei etape sunt datele de ieĸire ale etapei precedente ĸi anume: 

- ŝintele proiectŁrii; 

- ŝintele de fiabilitate ĸi calitate; 

- AntecalculaŞie pentru materiale; 

- Listarea preliminarŁ a caracteristicilor speciale ale produsului ĸi procesului; 

- Planul de asigurare a produsului; 

- Sprijinul managementului. 

Datele de ieĸire ale etapei sunt: 

 -Analiza modurilor de defectare ĸi a efectelor defectŁrilor datorate erorilor sau omisiunilor 

proiectului; 

-  Proiectarea prelucrabilitŁŞii ĸi montabilitŁŞii; 

-  Verificarea proiectŁrii; 

-  Analizele proiectŁrii; 

-  Construirea modelelor experimentale ï plan de control; 

Infrastructura utilizatŁ 

1. Sisteme de proiectare, execuŞie ĸi optimizare a echipamentelor tehnice ĸi tehnologice 

(https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI); 

2. Infrastructura de cercetare a sistemelor tehnice din agriculturŁ, silviculturŁ Ἠi industria 

alimentarŁ (https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-). 

 

Faza:  2/2021 

Faza 8: Experimentare ME  InstalaἪie de af©nare biohumus (vermicompost) ï IAB  
Termen de încheierea fazei: 12.11.2021 

La efectuarea cercetŁrilor experimentale ale instalaŞiei IAB s-au respectat ´n totalitate cerinἪele din 

metodologia este destinatŁ testŁrii ´n condiŞii de exploatare, a Modelului experimental de InstalaŞie de 

af©nare biohumus (vermicompost) IAB,, ĸi realizatŁ ´n acadrul acestei faze. 

Metodologia are aplicabilitate ´n activitatea de ´ncercare a utilajelor pentru producere ĸi af©narea 

biohumusului (vermicompost). Aceasta se referŁ la activitŁŞile ce se desfŁĸoarŁ dupŁ primirea deciziei 

de cŁtre responsabilul de ´ncercare, odatŁ cu primirea produsului de ´ncercat ĸi p©nŁ la predarea 

raportului de experimentŁri. 

 Metodologia are la bazŁ o serie de proceduri eleborate de INMA ĸi link-ul: în ERRIS: 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR. 

Scopul principal al metodologiei este acela de a stabili documente de referinŞŁ, aparatura ĸi 

dispozitivele de mŁsurare ĸi control, regulile de lucru ´n vederea testŁrii instalaŞiei de af©nare biohumus. 

De asemenea ´n cadrul metodologiei sunt elaborate ĸi formularele care au fost completate la ´ncercŁri 

de echipa de încercare pentru compostul în grŁmezi (ĸiruri) neacoperite. Pe baza acestor formulare s-a 

realizat raportul de experimentŁri ´n condiŞii de exploatare. 

https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI
https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-
https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR


 InstalaἪia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB, figura 1 se compune din urmŁtoarele pŁrŞi 

principale: 

1. Tambur IAB-1.0; 2. Cadru suport IAB-2.0; 3. LagŁr IAB -3.0; 4. Suport tractare IAB-4.0; 

5.Picior sprijin IAB -5.0; 6. RoatŁ lateralŁ IAB -6.0; 7. LagŁr cadru IAB -7.0; 8. PaletŁ 1 dirijare IAB -

8.0; 9. PaletŁ 2 dirijare IAB -9.0; 10. LagŁr suport tractat IAB -10.0;11.  PaletŁ dirijare IAB -11.0; 12. 

Tirant IAB -12.0; 13. ĊntinzŁtor IAB -13.0; 14. Inel ridicare IAB -14.0; 15.Transmisie reductor IAB -

15.0; 16. ApŁrŁtoare transmisie IAB -16.0; 17. ConductŁ cu duze IAB -17.0. 

Tambur IAB-1.0, este parte componentŁ a InstalaἪiei de af©nare biohumus (vermicompost) IAB ĸi 

reprezintŁ organul activ al instalaŞiei care realizeazŁ amestecarea (af©narea) ĸirei de compost aflat pe o 

platformŁ betonatŁ. Compostul este format din  materii  organice provenite din diverse surse - dejectii 

animale, resturi de culturi vegetale, reziduuri de la industria cŁrnii Ἠi de la industria de vinificaἪie, 

diverse alte deἨeuri.  

Cadru suport IAB-2.0, este o construcŞie sudatŁ ĸi reprezintŁ componenta instalaŞiei pe care se 

monteazŁ toate elementele acesteia.  

Suport tractare IAB -4.0, este o construcŞie metalicŁ sudatŁ din ŞeavŁ pŁtratŁ. Pe suport sunt 

sudate mai multe urechi de prindere pentru montajul a doi tiranŞi care fac legŁtura cu cadrul suport dar 

ĸi pentru prinderea la tractor.  

La partea superioarŁ pe suportul de tractare este sudat un profil U care face legŁtura cu cadrul 

suport prin intermediul unui cilindrului hidraulic. Acest cilindru permite alinierea utilajului cu tractorul 

înainte de deplasare (vezi figura 1). 

 
Fig.32 InstalaἪia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB (´n transport) 

 

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE 

-LŁŞimea utilŁ a tamburului, mm       2000 

-Diametrul tamburului, mm           270 

-Diametrul tamburului cu cuŞite, mm                     600 

-Nr. CuŞite 

 -cuŞit tip 1, buc                        14 

 -cuŞit tip 2, buc                        34 



-TuraŞia tamburului, rot/min           194 

-Lungimea de transport, mm                  ~2620 

 

FUNCŝIONAREA INSTALAŝIEI 

Înainte de a începe lucrul, instalaŞia se cupleazŁ la tractor prin intermediul axului cardanic cu 

reductorul aflat pe instalaŞie. TuraŞia primitŁ de la tractor este demultiplicatŁ de transmisia - reductor ĸi 

transmisŁ la tamburul cu cuŞite. Se poziŞioneazŁ instalaŞia ´n lateralul tractorului astfel ´nc©t sŁ acopere 

ĸira de compost. Prin deplasarea ´n faŞŁ a tractorului are loc ĸi deplasarea instalaŞiei care af©neazŁ ĸira 

de compost dar realizeazŁ ĸi o mŁrunŞire a componentelor compostului cu ajutorul cuŞitelor aflate pe 

tambur. În timpul deplasŁrii instalaŞia este adusŁ ´n poziŞia de transport (´n lungul tractorului) cu Suport 

tractare IAB -4.0. 

 Instalaѿia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB a fost experimentatŁ ´n condiŞii de 

exploatare  în perioada  17.09 ï 28.10.2021. 

 Modelul experimental al InstalaŞiei  figura 1, a fost experimentat la INMA cu personal tehnic, 

conform planului de realizare ĸi a metodologiei de experimentare elaboratŁ ´n cadru fazei, ´n condiŞii 

climatice corespunzŁtoare.  

 Pentru atingerea obiectivului fazei ĸi totodatŁ ĸi pentru verificarea soluŞiilor tehnice adoptate ´n 

faza de proiectare ĸi execuŞie,  s-au derulat o serie de activitŁŞi care au constat ´n: 

 - VerificŁri  funcŞionale preliminare 

 Buna funcŞionare a instalaŞiei IAB, este condiŞionatŁ de justa alegere a  reglajelor, de compoziŞia 

compostului, de ´nŁlŞimea ĸirei ce compost. 

  Reglajele necesare a fi efectuate pentru o bunŁ funcŞionare sunt urmŁtoarele: 

- se regleazŁ  turaŞia tamburului cu cuŞite; 

- se amenajeazŁ ĸirea de compost astfel ´nc©t ´nŁlŞimea acesteia sŁ poatŁ fi acoperitŁ ´n totalitate 

de instalaŞie pe toatŁ lŁŞimea de lucru; 

- se regleazŁ poziŞiile  paletelor 1 ĸi 2 de orientare pe ĸira de compost (la deplasarea ´n faŞŁ a 

instalaŞiei). 

Verificarea funcŞionalŁ ´n ansamblu s-a fŁcut odatŁ cu efectuarea rodajului ´n gol timp de 30 de 

minute, timp în care s-a verificat: 

Å funcŞionarea liniĸtitŁ fŁrŁ zgomote ĸi trepidaŞii; 

Å ´ncŁlzirea lagŁrelor ´n limitele admise; 

Å menŞinerea reglajelor; 

Å asigurarea orizontalitŁŞii cadrelor suport de susŞinere a organelor active; 

Å ´mbinŁrile demontabile ĸi nedemontabile pentru a constata dacŁ eventual existŁ  muchii 

tŁietoare; 

Å amplasarea punctelor de reglare ĸi ´ntreŞinere dacŁ sunt ´n afara zonelor periculoase;  

Å dacŁ operaŞiunile de reglare se efectueazŁ uĸor, fŁrŁ blocŁri, agŁŞŁri. 

 

 LOCUL ĊNCERCŀRILOR 

 Ċncercarea InstalaἪie de af©nare biohumus (vermicompost) IAB sïa realizat în cadrul INMA. 

Pentru realizarea experimentŁrilor ´n condiŞii de explatare  s-a utilizat ca locaŞie o platformŁ (Sistem 

ecologic de gestionare a deĸeurilor vegetale ĸi animale ï SEG), figura 2. 

 



 
Fig.33 Sistem ecologic de gestionare a deĸeurilor vegetale ĸi animale ï SEG 

 

 Pentru determinarea indicilor calitativi de lucru în conformitate cu proceurile, metodologia de 

experimentare  ĸi standardelor ´n vigoare  pentru instalaŞia de af©nare biohumus (vermicompost) IAB, 

s-au utilizat  aparatele ĸi echipamentele de mŁsurŁ ĸi control din  Anexa II ( RAPORT DE 

EXPERIMENTŀRI ĊN CONDIŝII DE EXPLOATARE, ´n extenso).   

 ĊncercŁrile ´n condiŞii de exploatare  s-au efectut ´n scopul determinŁrii principalilor indici 

calitativi de lucru ĸi de exploatare. Ċn acest sens s-au efectuat o serie de determinŁri: 

 

FIķŀ COMPARATIVŀ 

Caracteristici constructive 

Nr.  

crt.  
Caracteristica U.M. 

Valoarea caracteristicii 

ObservaŞii  
PrevŁzut ´n 

doc. de 

´nsoŞire 

Determinat la ´ncercŁri 

P.I P.II  P.III  Media 

IAB  

1 

Dimensiuni de gabarit 

mm 2620 2618 

 
2616 

 
2620 

 
2618 

 
Lungime instalaŞiei 
transport 

 

2 
LŁŞime ´n  timpul  
lucrului   

mm 4405 4408 4406 4403 4405,6  

3 ĊnŁlŞime instalaŞie mm 1600 1593 1597 1601 1597  

 

1 
Diametrul exterior al 
tamburului cu cuŞite  

mm 600 601 599 600 600  

2 
Sensul de ´nfŁĸurare
    

 dreapta dreapta dreapta dreapta dreapta  

3 

NumŁrul de cuŞite 
 
CuŞit tip 1 
 

buc 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 

CuŞit tip 2 34 34 34 34 34  
Dimensiuni de gabarit : mm 2836 2834 2835 2833 2834 

 



4 

Lungimea 
   

 

LŁŞimea  utilŁ   mm 2000 2002 2001 1999 2000,6  

 

FIķŀ MŀSURŀRI 

Indici calitativi de lucru 

Nr. 

crt.  

SpecificaŞie U M  Valori  ReŞetŁ 

Proba 

I  

Proba 

II  

Proba 

III  

Media 1 

1 TuraŞia cuŞitului 1 rot/min 194 194 194 194  
2 TuraŞia cuŞitului 2 rot/min 194 194 194 194  
3 LŁŞimea de lucru mm 2002 2001 1999 2000,6  
4 Gradul de mŁrunŞire % 85 87 85 85  
5 Adâncimea de afânare mm 600 600 600 600  
6 Temperatura interioarŁ 
grŁmadŁ compost 

grade, C 46 45 46 45,66  

 Gradul de putrezire  grade, C III ( Tmax = 40 ï 50°C)  
7 Umiditate compost % OptimŁ conform analizelor pe baza 

testului pumnului 
 

8 ImpuritŁŞi 

SticlŁ, plastic,  
 

% 
0,43 0,48 0,56 0,49  

Resturi vegetale  (mai 
mari de 2 mm) 

% 
0,7 0,6 0,7 0,66 

 

Pietre % 0,1 0,1 0,2 0,13  
Metal % 0,09 0,1 0,08 0,09  

 

   

 Fig. 34 Imagini din timpul experimentŁrilor 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii Ἠi propuneri pentru continuarea 

proiectului 

Stadiul de implementare al proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut 

´n propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 1771/1-

2021, ĸi cu faza nr. 2/2021- Faza 8: Experimentare ME  Instalaѿie de af©nare biohumus (vermicompost) 

ï IAB, nu a necesitat modificŁri.  



ActivitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele planificate, ating©ndu-se în totalitate obiectivele 

propuse. 

Ἡintele planificate ale fazei sunt realizate integral.  

Indicatorii asociaŞi pentru monitorizare Ἠi evaluare realizaŞi ´n cadrul fazei sunt aceiaĸi cu cei 

planificaŞi: 

- Metodologie de experimentare-1 buc; 

- Raport de experimentare ME ´n condiŞii de exploatare -1 buc; 

 

Infrastructura utilizatŁ 

  

1. Sisteme de proiectare, execuŞie ĸi optimizare a echipamentelor tehnice ĸi tehnologice 

(https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI); 

2. Infrastructura de cercetare a sistemelor tehnice din agriculturŁ, silviculturŁ Ἠi industria 

alimentarŁ (https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-). 

 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a IX-a, Demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii 

instalaἪiei de producere biohumus (vermicompost). Demonstrarea 

funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de af©nare biohumus 

Obiectivul fazei a 9-a  Demonstrarea utilitŁἪii Ἠi funcἪionalitŁἪii tehnologiei inovative Ἠi ME 

propus, s-au desfŁĸurat urmŁtoarele activitŁŞi: 

- Întocmirea raportului de demonstrare a utilitŁŞii ĸi funcŞionalitŁŞii tehnologiei si ME propus; 

- Elaborarea materialelor de informare pentru participanἪii la activitatea de demonstrare. 

Rezumatul fazei, Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de producere biohumus 

(vermicompost). Demonstrarea funcѿionalitŁѿii ѽi utilitŁѿii instalaѿiei de af©nare biohumus 

 În cadrul acestei faze, la sediul INMA, s-a realizat demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii 

instalaἪiei de producere biohumus (vermicompos) Ἠi demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei 

de afânare biohumus, utilzând modelul experimental al instalaŞiei de producere a biohumusului 

(vermicompostului)ïIPB Ἠi al instalaἪiei de af©nare a biohumusului (vermicompostului)-IAB, instalaἪii 

complexe nou realizate ´n cadrul proiectului. Demonstrarea a fost efectuatŁ de cŁtre specialiĸti din 

cadrul colectivului de lucru al INMA, Departamentul de Încercari . 

Activitatea de demonstrare a funcŞionalitŁŞii ĸi utilitŁŞii tehnologiei ѽi ME propus, s-a desfŁĸurat 

´n douŁ etape: 

Ċn prima parte a demonstrŁrii s-a realizat o prezentare teoreticŁ privind tehnologiile de 

producere a biohumusului Ἠi ale instalaἪiilor de af©nare a biohumusului , insist©nd ´n mod deosebit pe 

urmŁtoarele aspecte: 

¶ Avantaje ale tehnologiilor folosite Ἠi existente ´n momentul actual pe piaἪa din domeniul 

productiei de fertilizanἪi naturali; 

¶ Cerinte fizico-chimice ale biohumusului (vermicompostului); 

¶ CerinἪe nutriἪionale ale plantelor care urmeazŁ a fi tratate cu acest fertilizant natural; 

¶ Prezentarea tehnologie inovative realizate în cadrul proiectului; 

¶ Prezentarea echipamentului tehnic nou, realizat în cadrul proiectului; 

https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI
https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-


¶ Prezentarea rezultatelor obἪinute ´n urma experimentŁrilor. 

În etapa a doua s-a realizat o demonstraŞie practicŁ, prezent©ndu-se modul de funcŞionare a 

echipamentului tehnic nou propus în cadrul tehnologiei, ĸi anume:  

1. Modelul experimental al instalaŞiei de producere a biohumusului (vermicompostului)ï

IPB   

2. Modelul experimental al instalaѿiei de af©nare a biohumusului (vermicompostului)-

IAB 

Activitatea de demonstrare a funcἪionŁrii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de producere a biohumusului 

(vermicompostului )  a fost efectuatŁ de cŁtre specialiĸti din cadrul colectivului de lucru al INMA, 

Departamentul de ĊncercŁri.  

S-a pus ´n funcἪiune benzile transportoare, sita rotativa Ἠi s-a alimentat cu compost din Ἠira pregatitŁ 

 

Fig. 35 InstalaἪia de producere a biohumus (vermicompost) 

Benzile transportoare fiind mobile, uἨor se pot aἨeza ´n poziἪii ´n care alimentarea cu compost este 
mai facilŁ. 

Alimentarea sitei rotative s-a realizat prin gura de alimentare ale acesteia, poziἪionatŁ pe partea 
superioarŁ, asfel compostul a fost introdus ´n interiorul tamburului sitei. 

 

Fig.36 Alimentarea sitei rotative. 



Sita rotativa având caracteristicile tehnice: 30 rot/min., lungime 2,5 m, diametrul tamburului 0,7 m, 

diametrul gŁurilor de trecere ß 6 mm. Sita a fost prevŁzuta din construcἪie Ἠi cu o perie de curŁἪare pe 
toatŁ lungimea ei, pentru a preveni ´nfundarea perforaἪiilor. 

Compostul trecut prin sita rotativŁ este curŁἪat de resturi de materiale componente incompatibile, cum 

ar fi: plasticuri, bucŁἪi de lemn, carton, etc. care nu s-au descompus, metale. Aceste materiale sunt 

colectate, sortate Ἠi unele care sunt compatibile sunt re´ntroduse ´n Ἠira noua de compost pregatitŁ ´n 
locul celui ajuns la maturitate Ἠi consumat. 

 
Fig.36  Recuperarea rezidurilor rezultate în urma cerneri compostului. 

   
Fig.37 Umplerea cutiei cu r©me roἨii Ἠi cu compost cernut. 

DupŁ ce cutia s-a umplut cu compost maturat la capacitate de 10-15% s-a nivelat stratul Ἠi ´n mod 

uniform s-a distribuit  r©me roἨii, care prin trecerea compostului (hrana lor) prin tubul lor digestiv, 
lasŁ ´n urmŁ vermicompostul. 

           
Fig.38 R©me roἨii de California.  



 Alimentarea cutiei s-a continuat p©nŁ la umplerea acesteia la o capacitate de 75-80 %. 

R©mele hrŁnindu-se cu compost, avanseazŁ de pe suprafaἪa inferioarŁ a cutiei cŁtre suprafaἪa 

superioarŁ. Viteza de deplasare catre straturile superioare depinde de mai mulἪi factori, dar ´n medie 

se poate socoti 1 cm/zi. Astfel recoltarea vermicompostului adicŁ raderea mareialului adunat ´n partea 

inferioarŁ a cutiei se poate realiza cu activarea cutitului de razuire montat ´n cutie, ´nsŁ recoltarea cu 
poate depaἨi ´n ´nŁlἪimea cutiei max. 5 -6 cm/sŁptŁm©nŁ.  

 
Fig.39 Recoltarea vermicompostului 

DupŁ fiecare recoltare cutiile se reumple cu compost maturat, av©nd ´n vedere asigurarea condiἪiilor 

de viaἪŁ a r©melor roἨii de California, umiditate Ἠi temperatura. 

Compostul maturat trebuie sŁ aibŁ elemente nutritive ´n cantitŁἪi suficiente ca sŁ poate asigura hrana 

de calitate r©melor. Neluarea ´n calcul acestor factori poate cauza inactivitatea sau chiar dispariἪia 
populatiei de râme. 

Fluxul tehnologic de producere a biohumusului (vermicompost) se prezinta astfel: 

 

Activitatea de demonstrare a fost efectuatŁ de cŁtre specialiĸti din cadrul colectivului de lucru al 
INMA, Departamentul de ĊncercŁri. 



     

Fig.40 Demonstrarea funcἪionalitŁἪii instalaἪiei de producere a 

biohumusului(vermicompostului). 

Activitatea de demonstrare a funcἪionŁrii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de af©nare a biohumusului 

(vermicompostului )  a fost efectuatŁ de cŁtre specialiĸti din cadrul colectivului de lucru al INMA, 
Departamentul de ĊncercŁri. 

 Ċnainte de ´nceperea demontraἪiei funcἪionŁrii Ἠi a utilitŁἪii instalaἪiei de af©nare a 

biohumusului ( vermicompostului),  aceasta s-a cuplat la un tractor prin intermediul axului cardanic 

cu reductorul aflat pe instalaŞie. S-a poziŞionat  instalaŞia ´n lateralul tractorului astfel ´nc©t sŁ acopere 

ĸira de compost. Prin deplasarea ´n faŞŁ a tractorului a avut loc ĸi deplasarea instalaŞiei care af©neazŁ 

ĸira de compost dar realizeazŁ ĸi o mŁrunŞire a componentelor compostului cu ajutorul cuŞitelor aflate 

pe tambur. Ċn timpul deplasŁrii instalaŞia a fost adusŁ ´n poziŞia de transport (´n lungul tractorului) cu 
Suport tractare. 

 

Fig.41 Demonstrarea funcἪionalitŁἪii instalaἪiei de af©nare a biohumusului(vermicompostului). 

La activitatea de demonstrare a utilitŁἪii Ἠi funcἪionŁrii instalaἪiei de producere a biohumusului 

(vermicompostului) Ἠi a instalaἪiei de af©nare a biohumusului (vermicompostului) au participat 

persoane specializate ´n acest domeniu care activeazŁ ´n mediul privat ( Mekkanika S.R.L), precum si 

reprezentanἪi al unei instituἪii de ´nvŁἪŁm©nt superior (USAMVB) Ἠi al Institutului NaἪional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare ï IBA BucureἨti. 

ParticipanŞii la demonstrare specialiĸti din mediul economic ĸi ĸtiinŞific s-au implicat activ atât la 

expunerea teoreticŁ c©t Ἠi la demonstraἪia practicŁ solicit©nd informaἪii privind avantajele noilor 

tehnologii Ἠi instalaἪii prezentate, principiile de funcἪionare ale echipamentelor tehnice prezentate, 

componenἪa Ἠi principalele caracteristici tehnice ale acestora. S-au fŁcut recomandŁri privind 

diseminarea rezultatelor cŁtre factorii interesaŞi ´n cunoaĸterea ĸi implementarea tehnologiilor 

prezentate ĸi de a identifica posibili parteneri pentru fabricarea echipamentelor tehnice utilizate in 

cadrul tehnologiei, ´n vederea introducerii acestora pe piaŞŁ. 



Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii ĸi propuneri pentru 

continuarea proiectului 

Stadiul de implementare a proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/3 la contractul nr. 5N/07.02.2019, comandŁ lucrare nr. 

00771/1/2019  astfel ´nc©t realizarea fazei nr. 9 nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt 

aceleaἨi cu cele planificate, ating©ndu-se în totalitate obiectivele propuse. 

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 9 este de 100 % deoarece:  

- Ἡintele planificate ale fazei sunt realizate integral concretiz©ndu-se prin realizarea fazei nr.9 

ñDemonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de producere biohumus (vermicompost), 
demonstrarea funcἪionalitŁἪii Ἠi utilitŁἪii instalaἪiei de af©nare biohumus ò 

 - Indicatorul asociat pentru monitorizare 

Infrastructura utilizatŁ 

 Pentru activitatea de elaborarea documentaἪiei de execuἪie s-au utilizat echipamentele de 

cercetare care se regŁsesc pe link-ul: http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI. 

Având în vedere cele prezentate, INMA Bucureĸti propune trecerea la urmŁtoarele faze de realizare 

prevŁzute ´n propunerea de proiect ĸi a schemei de realizare, respectiv: faza nr.10 ĂDefinitivare 

proiect tehnic de execuѿie instalaѿie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect tehnic 

de execuѿie instalaѿie de af©nare biohumusò, faza nr.11 ĂDiseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁò, cu respectarea cerinŞelor elaborate ´n acest scop. 

 

Rezultate obἪinute ´n faza a X-a, Definitivare proiect tehnic de execuἪie 

instalaἪie de producere biohumus (vermicompost). Definitivare proiect 

tehnic de execuἪie instalaἪie de af©nare biohumus 

Obiectivul fazei a X-a  constŁ ´n definitivarea proiectului tehnic de execuἪie instalaἪie de producere 

biohumus (vermicompost). Definitivarea proiectului tehnic de execuἪie instalaἪie de af©nare 

biohumus, precum Ἠi definitivarea documentaŞiei de execuŞie pentru InstalaŞia de producere biohumus 

IAB ĸi InstalaŞia de af©nare biohumus IAB. 

Rezumatul fazei: În cadrul proiectului s-au realizat ĸi testat douŁ instalaŞii destinate obŞinerii 

vermicompostului. Proiectul tehnic de execuἪie al modelului experimental InstalaἪie de producere 

biohumus (vermicompost) IPB, a fost definitivat conform ´mbunŁtŁἪirilor constructive realizate în etapa 

precedentŁ pentru asigurarea unui nivel calitativ superior, prin completarea Ἠi actualizarea 

documentaἪiei de execuἪie. 

Definitivarea documentaŞie de execuἪie instalaἪie de producere biohumus (vermicompost) 

Instalaѿie de producere biohumus (vermicompost) IPB,  figura 1 este alcŁtuitŁ din urmŁtoarele 

componente: 1.SitŁ cilindricŁ SC-0; 2.Transportor ´nclinat cu bandŁ TIB-0; 3.Transportor cu bandŁ TB-

0; 4.Sistem vermicompost SV-0; 5.Sistem de umectare SU-0; 6.Tablou electric TE-0 

 

http://erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI


 

Fig.42 InstalaἪie de producere biohumus (vermicompost)  IPB 

 

SitŁ cilindricŁ SC-0, figura 1, este parte componentŁ a InstalaἪiei de producere biohumus 

(vermicompost)  IPB ĸi este utilizatŁ la sortarea compostului rezultat ´n procesul de descompunere a 

unor materii  organice provenite din diverse surse - dejectii animale, resturi de culturi vegetale, reziduuri 

de la industria cŁrnii Ἠi de la industria de vinificaἪie, deἨeuri. Sita circularŁ, este realizatŁ din doua site 

(fiecare sitŁ este realizatŁ din 2 bucati care se ´nchide prin balamale ĸi fixatŁ demontabil pe discurile 

suport de pe tamburul sitŁ ) din tablŁ perforatŁ cu orificii rotunde dispuse ´n zig-zag, ĸi montatŁ pe un 

tambur. Ċn timpul experimentŁrilor, ca urmare a utilizŁrii compostului realizat dupŁ mai multe reŞete, s-

a constata cŁ este necesar realizarea de  mai multe site de schimb cu diametrele orificiilor diferite ´n 

funcŞie de granulaŞia materialelor procesate. 

 Sistemul vermicompost SV-0, figura 1, poziŞia 4, este o construcŞie metalicŁ prevŁzutŁ la partea 

inferioarŁ cu un grŁtar  ĸi sistem de rŁzuire vermicompost ( compost supus acŞiunii r©melor). Sistemul 

are ´m componenŞŁ urmŁtoarele subansambluri principale, figura 2: ansamblu ramŁ; cuvŁ ladŁ 

vermicompost; apŁrŁtoare transmisie; apŁrŁtoare ax. 

Ansamblu ramŁ, figura 3 are ´n componenŞŁ urmŁtoarele subansambluri: Cadru sudat SV-1.1.0; 

Picior tip 1 SV-1.2.0; Picior tip 2 SV-1.3.0; Suport 1 UCP SV-1.4.0; Suport 2 UCP SV-1.5.0; Suport 1 

UCT SV-1.6.0; Suport 1 UCT SV-1.7.0; Suport motoreductor SV-1.8.0. 

Ċn cadrul experimentŁrilor s-a constatat cŁ ansamblul ramŁ trebuie sŁ suporte unele modificŁri 

care Şin de evacuarea biohumusului din sistem. Pentru preluarea biohumusului rezultat din Sistemul 

vermicompost SV-0, este necesarŁ amplasarea unui transportor cu pâlnie de alimentare sub sistem care 

sŁ colecteze compostul ĸi sŁ-l trimitŁ spre depozitare (´ncŁrcare ´n saci, ´n mijloace de transport). S- a 

constatat cŁ este nevoie de modificarea ´nŁlŞimii sistemului pentru a permite montajul acestui 

transportor. În acest sens s-au modificat ´nŁlŞimea ansamblului ramŁ ĸi implicit subansamblele Picior 

tip 1 SV -1.2.0, cu reper Element picior tip 1 SV-1.2.1 ĸi Picior tip 2 SV-1.3.0, Element picior tip 1 SV-

1.3.1 figurile 4, 5,6 ĸi 7. 

 

 

 

 



 
Fig. 43 Sistemul vermicompost SV-0 

 

 
Fig. 44 Ansamblul ramŁ SV-1.0 

 

 

 



Ċn cadrul experimentŁrilor s-a constatat cŁ ansamblul ramŁ trebuie sŁ suporte unele modificŁri care Şin 

de evacuarea biohumusului din sistem. Pentru preluarea biohumusului rezultat din Sistemul 

vermicompost SV-0, este necesarŁ amplasarea unui transportor cu p©lnie de alimentare sub sistem care 

sŁ colecteze compostul ĸi sŁ-l trimitŁ spre depozitare (´ncŁrcare ´n saci, ´n mijloace de transport). S- a 

constatat cŁ este nevoie de modificarea ´nŁlŞimii sistemului pentru a permite montajul acestui 

transportor. În acest sens s-au modificat ´nŁlŞimea ansamblului ramŁ ĸi implicit subansamblele Picior 

tip 1 SV -1.2.0, cu reper Element picior tip 1 SV-1.2.1 ĸi Picior tip 2 SV-1.3.0, Element picior tip 1 SV-

1.3.1 figurile 4, 5,6 ĸi 7. 

 
Fig. 44 Picior tip 1 SV -1.2.0 

 

 
Fig. 45 Element picior tip 1 SV-1.2.1 

 



 

Fig. 46 Picior tip 2 SV -1.3.0 

 

 

 

Fig. 47 Element picior tip 1 SV-1.3.1 

 

5Ŝ ŀǎŜƳŜƴŜŀ ƞƴ ŎŀŘǊǳƭ ŀŎŜǎǘŜƛ ŜǘŀǇŜ ŀǳ ǊŜŀŎǘǳŀƭƛȊŀǘŜ ǒƛ ǎǘŀƴŘŀǊŘŜƭŜ ǒƛ ŀƴǳƳƛǘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŎŀǊŜ 

au Ŧƻǎǘ ŘŜǊƻƎŀǘŜ Ŏǳ ŀŎƻǊŘǳƭ ǇǊƻƛŜŎǘŀƴǘǳƭǳƛ ƭŀ ŦŀȊŀ ŘŜ ŜȄŜŎǳסƛŜΦ 

 



Definitivarea documentaŞie de execuἪie instalaἪie de af©nare biohumus 

Proiectul tehnic de execuἪie al modelului experimental al InstalaἪiei de afânare biohumus IAB, 

a fost definitivat conform ´mbunŁtŁἪirilor constructive realizate ´n etapa precedentŁ pentru asigurarea 

unui nivel calitativ superior, prin completarea Ἠi actualizarea documentaἪiei de execuἪie.  

Modelul experimental, InstalaἪie de afânare biohumus (vermicompost) IAB, este destinat  

producereii mai rapide Ἠi de bunŁ calitate a biohumusului. 

   
Fig. 48 InstalaἪia de af©nare biohumus IAB 

Lƴǎǘŀƭŀǚƛŀ ŘŜ ŀŦŃƴŀǊŜ ōƛƻƘǳƳǳǎ όǾŜǊƳƛŎƻƳǇƻǎǘύ L!.Σ ŦƛƎǳǊŀ м ǎŜ ŎƻƳǇǳƴŜ Řƛƴ ǳǊƳŇǘƻŀǊŜƭŜ 

ǇŇǊסƛ principale: Tambur IAB-1.0; Cadru suport IAB-нΦлΤ оΦ [ŀƎŇǊ L!. -3.0; 4.Suport tractare IAB -4.0; 

5.Picior sprijin IAB -рΦлΤ сΦwƻŀǘŇ ƭŀǘŜǊŀƭŇ L!. -сΦлΤ тΦ[ŀƎŇǊ ŎŀŘǊǳ L!. -тΦлΤ уΦtŀƭŜǘŇ м ŘƛǊƛƧŀǊŜ L!. -8.0; 9. 

tŀƭŜǘŇ н ŘƛǊƛƧŀǊŜ L!. -фΦлΤ млΦ[ŀƎŇǊ ǎǳǇƻǊǘ ǘǊŀŎtat IAB -млΦлΤ ммΦ tŀƭŜǘŇ ŘƛǊƛƧŀǊŜ L!. -11.0; 12.Tirant IAB 

-мнΦлΤ моΦOƴǘƛƴȊŇǘƻǊ L!. -13.0; 14.Inel ridicare IAB -14.0; 15.Transmisie reductor IAB -15.0; 

мсΦ!ǇŇǊŇǘƻŀǊŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛŜ L!. -мсΦлΤ мтΦ/ƻƴŘǳŎǘŇ Ŏǳ ŘǳȊŜ L!. -17.0. Tambur IAB-1.0, figura 9, este 

partŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŇ ŀ Lƴǎǘŀƭŀǚƛŀ ŘŜ ŀŦŃƴŀǊŜ ōƛƻƘǳƳǳǎ όǾŜǊƳƛŎƻƳǇƻǎǘύ L!.Σ ǊŜǇǊŜȊƛƴǘŇ ƻǊƎŀƴǳƭ ŀŎǘƛǾ ŀƭ 

ƛƴǎǘŀƭŀסƛŜƛ ŎŀǊŜ ǊŜŀƭƛȊŜŀȊŇ ŀƳŜǎǘŜŎŀǊŜŀ όŀŦŃƴŀǊŜŀύ ǒƛǊŜƛ ŘŜ ŎƻƳǇƻǎǘ ŀŦƭŀǘ ǇŜ ƻ ǇƭŀǘŦƻǊƳŇ ōŜǘƻƴŀǘŇΦ 

Compostul este format din  materii  organice provenite din diverse surse - dejectii animale, resturi de 

ŎǳƭǘǳǊƛ ǾŜƎŜǘŀƭŜΣ ǊŜȊƛŘǳǳǊƛ ŘŜ ƭŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŎŇǊƴƛƛ Ǔƛ ŘŜ ƭŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŘŜ ǾƛƴƛŦƛŎŀǚƛŜΣ ŘŜǓŜǳǊƛΦ  ¢ŀƳōǳǊǳƭ ŜǎǘŜ 

compus dintr-ǳƴ ŎƻǊǇ ǇƻȊƛסƛŀ мΣ Ŏǳסƛǘ ǘƛǇ м ǇƻȊƛסƛŀ н ǒƛ Ŏǳסƛǘ ǘƛǇ н ǇƻȊƛסƛŀ оΣ ǇƻȊƛסƛƛƭŜ пΣ р ǒƛ ǎǳƴt elemente 

ŘŜ ŀǎŀƳōƭŀǊŜΦOƴ ŎŀŘǊǳƭ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŇǊƛƭƻǊ ǎ-ŀ Ŏƻƴǎǘŀǘŀǘ ŎŇ ŜǎǘŜ ƴŜǾƻƛŜ ŘŜ ƻ ƴƻǳŇ ǊŜŘƛǎǘǊƛōǳƛǊŜ ŀ ŎǳסƛǘŜƭƻǊ 

ǘƛǇ нΦ Oƴ ǘƛƳǇǳƭ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŇǊƛƭƻǊ ƞƴ ŎƻƴŘƛסƛƛ ŘŜ ŜȄǇƭƻŀǘŀǊŜΣ ǎ-ŀ Ŏƻƴǎǘŀǘŀǘ ŎŇ ǇƭŀǘŦƻǊƳŀ ōŜǘƻƴŀǘŇ ǇŜ ŎŀǊŜ 

ŜǊŀ ŦƻǊƳŀǘŇ ǒƛǊŀ ŘŜ ŎƻƳǇƻǎǘ ŎŀǊŜ ǳǊƳŀ ŀ Ŧƛ ŀŦŃƴŀǘŇΣ ǇǊŜȊŜƴǘŀ ŘŜƴƛǾŜƭŇǊƛΦ 5ƛƴ ŀŎŜŀǎǘŇ ŎŀǳȊŇ 

ǎǳōŀƴǎŀƳōƭǳǊƛƭŜ tŀƭŜǘŇ м ŘƛǊƛƧŀǊŜ L!. -уΦл ǒƛ фΦ tŀƭŜǘŇ н ŘƛǊƛƧŀǊŜ L!. -фΦлΣ ŎŀǊŜ ŀǎƛƎǳǊŇ ǇŇǎǘǊŀǊŜŀ ŦƻǊƳŜƛ 

ǒƛǊŜƛ ƞƴ ǘƛƳǇǳƭ ƭǳŎǊǳƭǳƛ ƴŜŎŜǎƛǘŇ ƳƻŘƛŦƛŎŇǊƛ Σ ƞƴ ǎŜƴǎǳƭ ǊŜŘǳŎŜǊƛƛ ƞƴŇƭסƛƳƛƛ ǒƛ ƛƳǇƭƛŎƛǘ ƳŇǊƛrea jocului 

όǎǇŀסƛǳƭǳƛύ ŘƛƴǘǊŜ ǇŀƭŜǘŜ ǒƛ ǇƭŀǘŦƻǊƳŀ ōŜǘƻƴŀǘŇΦ Oƴ ŦƛƎǳǊƛƭŜ ŘŜ Ƴŀƛ Ƨƻǎ ǎǳƴǘ ǇǊŜȊŜƴǘŀǘŜ ǎǳōŀƴǎŀƳōƭǳǊƛƭŜ 

ǒƛ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŜΦ 



 
Fig.49 Tambur IAB -1.0 

 
Fig.50 PaletŁ 1 dirijare IAB -8.0 

 
Fig.51 PaletŁ 2 dirijare IAB -9.0 

 



ĊncercŁrile  instalaŞiei IAB au fost realizate pe o paltformŁ de gestionarea deĸeurilor 

biodegradabile din cadrul INMA care nu permite un spaŞiu prea mare pentru manevrele cu IAB ĸi din 

aceastŁ cauzŁ am considerat cŁ atunci c©nd instalaŞia va fi utilizatŁ la agenŞii economici sŁ nu mai 

prezinte acest dezavantaj trebuie realizate mici modificŁri la subansamblul  RoatŁ lateralŁ IAB -6.0, 

figura 12. 

 

  

 Fig. 52 RoatŁ lateralŁ IAB -6.0 

În figurile de mai jos sunt prezentate desenele definitivate pentru roata ƭŀǘŜǊŀƭŇΦ 

 

Fig. 53. RoatŁ lateralŁ IAB -6.0 

 

 



 

Fig. 54 Butuc roatŁ IAB 6.2.0 

 

 

 

 

Fig. 55 Butuc IAB -6.2.1.0 

 

 

 



 

Rezultate, stadiul realizŁrii obiectivului fazei, concluzii Ἠi propuneri pentru continuarea 

proiectului  

Stadiul de implementare al proiectului este ´n conformitate cu calendarul activitŁἪilor prevŁzut ´n 

propunerea de proiect anexa nr. I/2 la contractul nr. 5N/07.02.2019,, astfel încât realizarea fazei nr. 10 

nu a necesitat modificŁri, activitŁἪile realizate sunt aceleaἨi cu cele planificate, atingându-se în totalitate 

obiectivele propuse. 

Gradul de îndeplinire al obiectivului fazei nr. 1/2022 este de 100 % deoarece: 

Ἡintele planificate ale fazei sunt realizate integral, concretizându-se prin: 

-definitivarea proiectului tehnic de execuἪie instalaἪie de producere biohumus (vermicompost) IPB, 

prevŁzut/realizat: 1/1 documentaŞie; 

-definitivare proiect tehnic de execuἪie instalaἪie de af©nare biohumus,IAB prevŁzut/realizat: 1/1 

documentaŞie. 

- Indicatorul asociat pentru monitorizare Ἠi evaluare realizat este aceleaἨi cu cel planificat. 

Ċn urma definitivŁrii documentaŞiilor de execuŞie pentru InstalaŞia de producere biohumus IAB ĸi 

InstalaŞia de af©nare biohumus IAB s-a întocmit: 

- dosarele de omologare pentru cele douŁ produse; 

- dosar de omologare pentru o tehnologie.  

Ċn acest sens la aceastŁ fazŁ s-a elaborat ĸi un studiu tehnologic care va fi ataĸat la dosarul de 

omologare al tehnologiei. 

Infrastructura utilizatŁ 

 1.{ƛǎǘŜƳŜ ŘŜ ǇǊƻƛŜŎǘŀǊŜΣ ŜȄŜŎǳסƛŜ ǒƛ ƻǇǘƛƳƛȊŀǊŜ ŀ ŜŎƘƛǇŀƳŜƴǘŜƭƻǊ ǘŜƘƴƛŎŜ ǒƛ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛŎŜ 

(https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI); 

2.LƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ŘŜ ŎŜǊŎŜǘŀǊŜ ŀ ǎƛǎǘŜƳŜƭƻǊ ǘŜƘƴƛŎŜ Řƛƴ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŇΣ ǎƛƭǾƛŎǳƭǘǳǊŇ Ǔƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ 

alimentarŇ όhttps://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-). 

 

 

* * *  

 

 

Pe baza concluziilor rezultate ´n urma desfŁĸurŁrii proiectului, se propune trecerea la faza de 

valorificarea directŁ a proiectului prin transferul drepturilor de utilizare a rezultatelor cercetŁrii la 

agenŞii economici interesaŞi pentru implementarea ´n exploatare a fazelor ulterioare de transfer 

tehnologic. 

 

 

https://www.erris.gov.ro/6SYSTEM-OF-DESIGNING-EXECUTI
https://www.erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-


 

Rezultate obἪinute ´n faza a XI-a, Diseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁ 

Obiectivul fazei a XI-a al proiectului îl constituie: Diseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe 

scarŁ largŁ, ѽi ´ntocmirea dosarului economico-financiar ĸi tehnic ´n vederea predŁrii lor la 

Autoritatea ContractantŁ. 

Pentru atingerea obiectivului fazei Diseminarea ĸi publicarea rezultatelor pe scarŁ largŁ, ѽi 

întocmirea dosarului economico-financiar ĸi tehnic ´n vederea predŁrii lor la Autoritatea ContractantŁ  

s-au desfŁἨurat  urmŁtoarele activitŁἪi: 

- diseminarea pe scarŁ largŁ prin comunicare Ἠi publicare naἪionalŁ sau internaἪionalŁ a 

rezultatelor obἪinute; 

- întocmirea  raportului tehnico-ἨtiinἪific; 

- ´ntocmirea documentelor aferente rapotŁrii economico-financiare. 

Rezumatul fazei:  

 Pentru finalizarea etapei Ἠi atingerea obiectivelor subsidiare au fost realizate urmŁtoarele 

activitŁἪi: 

- Întocmirea articolelor privind rezultatele obἪinute Ἠi publicarea lor ´n reviste de specialitate; 

- Prezentarea la diferite simpozioane, conferinἪe naἪionale sau internaἪionale Ἠi t©rguri 

internaἪionale a unor comunicŁri ἨtiinἪifice privind cercetarea efectuatŁ Ἠi a rezultatelor 

obἪinute; 

- Elaborarea de materiale de informare (cerere brevet de invenŞie, articole, poster, fiĸŁ 

tehnicŁ, pliant, CD-ROM, film, paginŁ web). 

- Întocmirea a cererilor de brevete pentru InstalaἪia de afanat biohumus (IAB) Ἠi InstalaἪia de 

producere biohumus (IPB) 

- Întocmirea raportului tehnico-ἨtiinἪific 

- Întocmirea procesului verbal de avizare interna 

- Ċntocmirea documentelor aferente raportŁrii economico-financiare 

AceastŁ etapŁ avea ca Ἠi obiective planificate ĂDiseminarea Ἠi publicarea rezultatelor pe scara 

largŁò, conform planului de realizare al proiectului, at©t cele tehnice c©t Ἠi cele financiare sunt realizate 

integral iar rezultatele ἨtiinἪifice Ἠi tehnice obἪinute au fost concretizate prin elaborarea Ἠi publicarea de 

articole ISI Ἠi BDI, prezentarea de comunicŁri ἨtiinἪifice, ´ntocmirea cererilor de brevete de invenἪie, 

participarea la targuri internaἪionale/naἪionale cu stand proprii, realizarea unor postere, CD-ROM Ἠi 

pliante de publicitate, realizarea devizelor postcalcul Ἠi a fiἨelor de evidenἪŁ a cheltuielilor pe capitole. 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat pe ´ntreaga perioadŁ de derulare a proiectului 

Ἠi s-a urmŁrit ca rezultatele obἪinute sŁ conducŁ la creἨterea capacitŁἪii sistemului de CDI din Romania, 

realizarea de tehnologie Ἠi echipamente inovative moderne pentru a rŁspunde nevoilor agricultorilor de 

a produce bio, elimin©nd chiar Ἠi parἪial contaminarea/poluarea  solului, apelor de suprafaἪŁ Ἠi subterane.  



Pe perioada de derulare a proiectului ´n funcἪie de rezultatele obἪinute ´n cadrul etapelor au fost 

elaborate articole rezultatele obἪinute Ἠi publicate ´n reviste de specialitate, precum Ἠi la conferinἪe 

ἨtiinἪifice organizate ´n ἪarŁ sau ´n strŁinŁtate, astfel: 

Articole ISI Ἠi BDI ´n ἪarŁ Ἠi strŁinŁtate 

LucrŁri publicate ´n ŞarŁ: 

Nr. 

Crt.  

Autor  

(Nume ĸi prenume) 
Editura  

An 

apariŞie 
Cod ISBN 

1. 

Caba I.L., Laza E.A. 

Improving the composting of 

waste materials from 

agricultural farms, a step 

towards sustainable agriculture 

8nd International Conference on Thermal 

Equipment, Renewable Energy and Rural 

Development, TE-RE-RDô 2019, pag. , 

International Conference Valahia University of 

Targoviste ï Romania, June 06 ï 08,  

E3S Web Conf., Volume 112 (ISI) 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911203025 

2019 

ISSN 2457-

3302 

ISSN-L 2457-

3302 

2. 

Bordean D.M., Pîrvulescu L., 

Poiana M.A., Alexa E., Cozma 

A., Raba D.N., Borozan A.B., 

Misca C.D., Morar A., Obistioiu  

D., Caba I.L. 

An innovative approach to assess 

the ecotoxicological risks of soil 

exposed to solid waste  

SUSTAINABILITY,  

Vol. 13 (6141), April 2021 (ISI) 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability 

2021 
ISSN 2071-

1050 

3. 

Laza E-A., Caba I.L., Nenciu F. 

The production of biohumus for a 

healthy and organic agriculture 

International Symposium, 10th Edition, ISB 

INMA TEHô 2020, Jubilee Edition, 30st 

October, National Institute for Research ï 

Development of Machines and Installations 

Designed for Agriculture and Food Industry - 

INMA Bucharest, Section 3 ï Food industry, 

(BDI) 

http://isbinmateh.inma.ro/archive.html 

2020 

ISSN 2344-

4118  

ISSN-L 2344-

4118 

4. 

Olan M., Zaica Al., Bunduchi G., 

VlŁduἪ V., PŁun A., GŁgeanu P., 

Caba I.L. 

Establishment of the optimal 

solution for a new type of 

installation 

5. 

Zaica Al., Olan M., PŁun A., Caba 

I., Bunduchi G., Zaica A., Popa 

L.D., Teliban G. 

Study on installations for 

vermicompost production 

6. 

Olan M., PŁun A., GŁgeanu P., 

Ungureanu N., Bunduchi G., Zaica 

A.  

Selective, weighted 

morphological research, by 

dividing the equipment for 

TE-RE-RD 2021 10th International Conference 

on Thermal Equipment, Renewable Energy and 

Rural Development Bucureĸti, Romania, 10 - 12 

June, E3S Web of Conferences 286 (2021) 

(BDI) 

2021 

ISSN 2457-

3302 

ISSN-L 2457-

3302 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability


biocompost production by 

submorphologies 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128603001 

7. 

Laza E.-A., Cristea O., Ungureanu 

N. 

Technology for biohumus 

production, an alternative to 

conventional fertilizers for bio 

agriculture 

8. 

PŁun A., Olan M., Stroescu Gh., Caba 

I.L., Laza E., Bunduchi G., 

Anghelache D., Ionescu A., 

Glodeanu M. 

Compound natural source of 

nutrients and humus for plants 

and soil 

The 17th Annual Meeting "Durable agriculture ï 

Agriculture of the future" 18th-19th November  

Craiova, Romania 

Annals of the University of Craiova - 

Agriculture, Montanology, Cadastre Series, Vol. 

51/1 (BDI) 

http://anale.agro-

craiova.ro/index.php/aamc/issue/view/23/showToc 

2021 
ISSN: 1841-

8317 

 

LucrŁri publicate ´n strŁinŁtate: 

Nr. 

Crt.  
Autor (Nume ĸi prenume) Editura  

An 

apariŞie 

Cod 

ISBN 

1 

Caba I.L., Laza E.-A., VlŁduἪ 

V., Bordean D.M., Atanas At. 

Technical metods to hasten 

the obtaining of compost 

Printing House Angel Kunchev University of Ruse, 

Ruse, Bulgaria 

The 6th International Conference on ĂResearch People 

and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciencesò, 12-

15 June 2019, Lozenec, Bulgaria 

https://www.cabdirect.org/globalhealth/abstract/20203231857 

2019 
ISSN 

1315-7735 

2 

Laza E.-A., Caba I.L., VlŁduἪ 

V., Bordean D.-M., Atanas 

At. 

Vermiculture, the future of 

bio agriculture 

3 

VlŁduŞ V., Atanasov At., Biriĸ 

S.ἧt., Ungureanu N., Caba I., 

Olan M., Epure M., Cristea O. 

Production of biohumus - a 

biological method for the 

processing of organic waste 

 

 

ComunicŁri ĸtiinŞifice ´n ŞarŁ: 

Nr. 

Crt.  
Titlu manifestare ĸtiinŞificŁ 

Autor  

(Nume ĸi prenume) 

1 
Improving the composting of waste materials from agricultural farms, a step towards 

sustainable agriculture 
Caba I.L., Laza E.A. 



8nd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural 

Development, TE-RE-RDô 2019, pag. , International Conference Valahia University 

of Targoviste ï Romania, June 06 ï 08, E3S Web Conf., Volume 112 (ISI) 

2 

The production of biohumus for a healthy and organic agriculture 

International Symposium, 10th Edition, ISB INMA TEHô 2020, Jubilee Edition, 30st 

October, INMA Bucharest, Section 3 ï Food industry, (BDI) 

Laza E-A., Caba I.L., 

Nenciu F. 

3 

Establishment of the optimal solution for a new type of installation 

International Symposium, 10th Edition, ISB INMA TEHô 2020, Jubilee Edition, 30st 

October, INMA Bucharest, Section 3 ï Food industry, (BDI) 

Olan M., Zaica Al., 

Bunduchi G., VlŁduἪ V., 

PŁun A., GŁgeanu P., 

Caba I.L. 

4 

Study on installations for vermicompost production 

International Symposium, 10th Edition, ISB INMA TEHô 2020, Jubilee Edition, 30st 

October, INMA Bucharest, Section 3 ï Food industry, (BDI) 

Zaica Al., Olan M., PŁun 

A., Caba I., Bunduchi G., 

Zaica A., Popa L.D., 

Teliban G. 

5 

Selective, weighted morphological research, by dividing the equipment for biocompost 

production by submorphologies 

TE-RE-RD 2021 10th International Conference on Thermal Equipment, Renewable 

Energy and Rural Development Bucureĸti, Romania, 10 - 12 June, E3S Web of 

Conferences 286 (2021) (BDI) 

Olan M., PŁun A., 

GŁgeanu P., Ungureanu 

N., Bunduchi G., Zaica A. 

6 

Technology for biohumus production, an alternative to conventional fertilizers for bio 

agriculture 

TE-RE-RD 2021 10th International Conference on Thermal Equipment, Renewable 

Energy and Rural Development Bucureĸti, Romania, 10 - 12 June, E3S Web of 

Conferences 286 (2021) (BDI) 

Laza E.-A., Cristea O., 

Ungureanu N. 

7 

Compound natural source of nutrients and humus for plants and soil 

The 17th Annual Meeting "Durable agriculture ï Agriculture of the future" 18th-19th 

November, Craiova, Romania, Annals of the University of Craiova - Agriculture, 

Montanology, Cadastre Series, Vol. 51/1/2021 (BDI) 

PŁun A., Olan M., Stroescu 

Gh., Caba I.L., Laza E., 

Bunduchi G., Anghelache 

D., Ionescu A., Glodeanu 

M. 

 

 

ComunicŁri ĸtiinŞifice ´n strŁinŁtate 

Nr. 

Crt.  
Titlu manifestare ĸtiinŞificŁ 

Autor  

(Nume ĸi prenume) 

1 

Technical metods to hasten the obtaining of compost, 6th International Conference 

"Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences" organized at 

12- 15 June 2019, Lozenec, Bulgaria, ISSN 1313-7735, pag. 384-389 (BDI) 

Caba I.L., Laza E-A, 

VlŁdut V., Bordean D-

M, Atanasov At 

2 

Vermiculture, the future of bio agriculture, 6th International Conference "Research 

People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences" organized at 12- 15 June 

2019, Lozenec, Bulgaria, ISSN 1313-7735, pag. 390-394 (BDI) 

Laza E.A., Caba I.L. 

3 Production of biohumus - a biological method for the processing of organic waste, 

6th International Conference "Research People and Actual Tasks on 

VlŁduŞ V., Atanasov At., 

Biriĸ S.ἧt., Ungureanu 



Multidisciplinary Sciences" organized at 12- 15 June 2019, Lozenec, Bulgaria, 

ISSN 1313-7735, pag. 390-394 (BDI) 

N., Caba I., Olan M., 

Epure M., Cristea O. 

4 

Biohumus production for healthy and organic agriculture, Integrated management 

of relationship climate ï insect migration in Srednjebanatski and Timis county  Jun 

2021, Zrenjanin, ISBN: 978 ï 86 ï 903434 ï 0 ï 9, pag.248-255 

Laza E-A., Caba I.L. 

5 

Obѿinerea compostului din deѽeuri de grŁdinŁ, o alternativŁ ecologicŁ a 

´ngrŁѽŁmintelor chimice, 31-a ediŞie a T©rgului InternaŞional de AgriculturŁ, 

Industrie alimentarŁ ĸi Ambalaje "AGROMALIM" 2 -7 Septembrie 2021, ARAD, 

Romania 

Laza E-A., Caba I.L., 

Vladut N. V., Bungescu 

S.- T. 

 

Participare la conferinἪe, comunicŁri ἨtiinἪifice ´n cadrul saloanelor, t©rgurilor interne Ἠi 

internaἪionale de cercetare  

Standul INMA BucureἨti la a 30-a ediŞie a T©rgului International de AgriculturŁ,  

 

 

Fig. 56 Standul INMA BucureἨti de la a 30-a ediŞie a T©rgului InternaŞional de AgriculturŁ, 

Industrie alimentarŁ ĸi Ambalaje  "AGROMALIM" 12-15 Septembrie 2019 ARAD 

-T©rgul Internaѿional de  Industrie alimentarŁ ĸi Ambalaje  "AGROMALIM" 12-15 Septembrie 

2019 ARAD, lucrarea prezentŁ la conferinἪŁ intitulatŁ: Sprijinirea agricultorilor rom©ni Misiunea 

PermanentŁ a Institutului Naѿional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maѽini ѽi Instalaѿii Destinate 

Agriculturii ѽi Industriei Alimentare - INMA Bucureĸti - VlŁduἪ Nicolae - Valentin, Caba Ioan Ladislau 

, Laza Evelin - Anda - INMA BucureἨti. 



 
 Fig. 57 Programa conferintei t©rgului internaἪional"AGROMALIM" 12-15 Septembrie 

2019  

Standul INMA BucureἨti la a 31-a ediŞie a T©rgului InternaŞional de AgriculturŁ,  Târgul 

Internaѿional de  Industrie alimentarŁ ĸi Ambalaje  "AGROMALIM" 2 -7 Septembrie 2021 ARAD,  

lucrarea prezentŁ la conferinἪŁ intitulatŁ: Obѿinerea compostului din deѽeuri de grŁdinŁ, o alternativŁ 

ecologicŁ a ´ngrŁѽŁmintelor chimice, - Laza Evelin-Anda, Caba Ioan Ladislau, Vladut Nicolae 

Valentin, Bungescu Sorin Tiberiu 

 

Fig.58 Standul INMA BucureἨti la a 31-a ediŞie a T©rgului InternaŞional de AgriculturŁ, 

Industrie alimentarŁ ĸi Ambalaje  "AGROMALIM" 2-7 Septembrie 2021 Arad 

 

 



 

 

Diplome ObἪinutela saloane de inventicŁ, naἪionale Ἠi internaἪionale 

 

Fig. 59 Salonul InternaἪional de InvenἪii Ἠi InovaἪii ĂTraian Vuiaò 2020, EdiἪia a VI-a, 

TimiἨoara, 13ï15 Oct.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fig. 60 International  Exhibition INVENTCOR Deva 2021  

  

 
Fig 61 Diplome obἪinute la tŁrgul de InventicŁ IaἨi INVENTICA 2021, IAķI 

 

  

 

 



               

Fig.62 ExpoziἪia - t©rg internaἪionalŁ - The 25th annual International Invention 

Innovation &  Advanced Skills (Ottlet Club 13 Egyesulet), 18th September 2021, 

Hodmezovasarhely, Hungary 

 

 

 

 

 
Fig. 63 Salonul InternaŞional al cercetŁrii ĸtiinŞifice, inovŁrii ĸi inventicii PRO INVENT 2021 

 

 

Elaborarea cererilor de brevete de invenἪii: 

Nr. 

Crt.  
Titular (Nume ĸi prenume) Titlu brevet  


